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Lightweight Slimline SMD LED-Modul:

LEDCON SL-I
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Maximale Flexibilität, minimales Ladevol-
umen und Gewicht, präzise Verarbeitung 
und eine brilliante Bilddarstellung: Mit 
den neuen Lightweight Slimline SMD In-
door (kurz SL-I) Module bleiben keine An-
wenderwünsche offen.

Ob TV, Touring, Messe oder Corporate 
Event, das LS-I-Display ist die ideale Wahl 
für jede Indoorveranstaltung.

Das perfekte Leichtgewicht

	 SL-3.75SI	 SL-4SI	 SL-4.8SI	 SL-5SI

Optisches System

Pixelabstand	 3.75 mm	 4.0 mm	 4.8 mm	 5 mm

Pixelart	 SMD „3 in 1“	 SMD „3 in 1“	 SMD „3 in 1“	 SMD „3 in 1“

Auflösung pro Modul	 128 x 128 Pixel 	 120 x 120 Pixel	 100 x 100 Pixel	 96 x 96 Pixel

Displayfarben	 16,7 Mio	 16,7 Mio	 16,7 Mio	 16,7 Mio

Leuchtstärke 	 1.800 cd  /m²	 1.800 cd  /m²	 1.800 cd  /m²	 1.600 cd  /m²

Modulabmessungen

Abmessungen	 480 mm 	 480 mm 	 480 mm 	 480 mm
	 x  480 mm 	 x  480 mm	 x  480 mm	 x  480 mm
	 x  75 mm	 x  75 mm	 x  75 mm	 x  75 mm

Gewicht pro Panel	 7,3 kg 	 7,3 kg 	 7,3 kg 	 7,3 kg  

LED-Display

Leistungsaufnahme max. 	 300 W	 300 W	 300 W	 300 W

Leistungsaufnahme durchschnitt.	 120 W	 120 W	 120 W	 120 W

min. Betrachtungsabstand	 3,5 m	 4 m	 4,5 m	 5 m

Horizontaler Betrachtungswinkel	 120°	 120°	 120°	 120°

Vertikaler Betrachtungswinkel	 120°	 120°	 120°	 120°
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Die LEDCON SL-I-Serie besticht durch ein ausgeklügelt-
es Riggingsystem:

•	 bequeme Ein-Personen-Handhabung für Auf- 
und Abbau, nur 7 kg pro Modul 

•	 einfaches Quick-Lock-System ohne Werkzeug 
oder schnell verlierbare Einzelteile 

•	 LCD-Display mit Betriebsstundenanzeige 

•	 magnetisch befestigte Pixelkarten für schnel-
len und bequemen Service-Austausch 

•	 Rückwärtiger Servicetür für komfortablen 
Wartungszugang, modularer Aufbau 

•	 präzises Aluminiumdruckgussgehäuse für 
exakte Ausrichtung: Pixelversatz < 0,1mm 

•	 Verkabelung mit hochwertigen Neutrik  
PowerCon- und EtherCon-Steckverbindern 

Touring-Zubehör

Mit dem Single-Bar-Quicklock-System lässt sich 
jede gewünschte Display-Größe zusammenstel-
len, ohne auf unterschiedliche Rigging-Bar-Längen 
zurückgreifen zu müssen. Die LED-Module werden 
per Quick-Lock-Mechanismus mit der Hanging Bar 
verbunden.

Das statisch geprüfte Verbindersystem ist für ein 
Gesamtgewicht von bis zu 30 LED-Modulen unter-
einander zugelassen. 

Ausgeliefert werden die SL-I-Module direkt im prak-
tischen 10fach-Flightcase.

Aufbau in Sekundenschnelle
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Komfortable Konfiguration

Auch bei Konfiguration und Ansteuerung der LED-Wand zeigen sich LEDCON SL-SI-Displays von 
der cleveren Seite:  Adressieren und Konfigurieren von einzelnen LED-Modulen ist nicht nötig, 
der intelligente LEDCON-Controller weist den Modulen automatisch ihre jeweilige Position zu. 
Einfach im Konfigurationsassistenten die Displaygröße angeben, Signalverkabelungart aus-
wählen, Daten senden, fertig! 
Natürlich lassen sich bei Bedarf auch mehrere Displays, kreative Freiräume zwischen Modulen 
oder Sonderformen einrichten.

LEDCON LED-Controlling

•	 Eingangssignal: DVI-D, bis 1.920 x 1.080 Pixel
•	 bis zu 4 unabhängige Signalausgänge
•	 Signalübertragung per CAT-Leitung
•	 Dual System Backup Technology: optional zweiseitige Einspeisung der Signaldaten
•	 einfache Verkabelung: Daisy-Chain-Signalkette, keine Splitter o.ä. notwendig
•	 praktische Fehlersuche: Status-LEDs auf jeder LED-Modul-Rückseite für Power und Signal, 

Test-Button
•	 umfangreiche Controller-Software: 

-> Konfigurations-Assistent 
-> Helligkeitssteuerung 
-> PWM-Frequenz und Farbtiefenanpassung 
-> LED-Kalibrierung 
-> Power-Safe-Funktion
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10x10
4mm: 1000x1000
5mm:   960 x  960 
6mm:   800 x  800

9x9
4mm: 900 x 900
5mm: 864 x 864 
6mm: 720 x 720

8x8
4mm: 800 x 800
5mm: 768 x 768 
6mm: 640 x 640

7x7
4mm: 700 x 700
5mm: 672 x 672 
6mm: 560 x 560

6x6
4mm: 600 x 600
5mm: 576 x 576 
6mm: 480 x 480

16:9

5x5
4mm: 500 x 500
5mm: 480 x 480 
6mm: 400 x 400

16:9

9x5
4mm: 900 x 500
5mm: 864 x 480 
6mm: 720 x 400

4x4
4mm: 400 x 400
5mm: 384 x 384 
6mm: 320 x 320

7x4
4mm: 700 x 400
5mm: 672 x 384 
6mm: 560 x 320

3x3
4mm: 300 x 300
5mm: 288 x 288 
6mm: 240 x 240

2x2
4mm: 200 x 200
5mm: 192 x 192 
6mm: 160 x 160

1x1
4mm: 100 x 100
5mm:   96 x   96 
6mm:   80 x   80

0.480 m

0.960 m

1.440 m

1.920 m

2.400 m

2.880 m

3.360 m

3.840 m

4.320 m

4.800 m

0.480 m
0.960 m

1.440 m
1.920 m

2.400 m
2.880 m

3.360 m
3.840 m

4.320 m
4.800 m

Maximale Flexibilität

Die SL-I-Module lassen sich zu jeder denkbaren Displaygröße zusammenstellen. Nutzen Sie un-
seren komfortablen Screenkonfigurator, um mögliche Größen und Pixelauflösungen in Sekun-
denschnelle abzulesen:


