LShisuneg

Benutzerhandbuch

DB1OE-T
DB10E-POE

Farbe und Aussehen des Gerats sind gerateabhangig, und jederzeitige
Anderungen der technischen Daten des Gerdts zum Zweck der
Leistungssteigerung sind vorbehalten.

Das Gerat sollte nicht mehr als 16 Stunden taglich verwendet
werden.

Wenn das Gerat ldnger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird,
erlischt moglicherweise die Garantie.
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Kapitel 01

Vor Inbetriebnahme des Gerats

Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankindigung gedndert werden, um die Qualitdt zu verbessern.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics hat die Urheberrechte fir dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollstandige Verwendung oder Vervielfaltigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung Electronics ist untersagt.
Microsoft, Windows sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

Das Eigentum an allen anderen Marken liegt bei den jeweiligen Inhabern.

+  Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
= (a) Auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geréts vor.
(d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
= (b) Sie das Gerat in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Gerdts vor.
(d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).

«  Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgefihrt werden.




Sicherheitshinweise

Vorsicht
STROMSCHLAGGEFAHR - NICHT OFFNEN

Vorsicht : UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DURFEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT
OFFNEN. (ODER RUCKSEITE)

ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KONNEN.
ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU UBERLASSEN.

%N

Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist.
Es ist geféhrlich, Teile im Inneren dieses Gerdts zu berthren.

AN

Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung
beiliegen.

Symbole

Warnung

Eine schwere oder todliche Verletzung kann verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt
werden.

Vorsicht

Verletzungen oder Sachschéden kénnen verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Y

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Handlungen sind verboten.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen.

Reinigung

~ Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme
anfallig fur Kratzer sind.

~ Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.

~ Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen kénnen sich von den in den
Abbildungen gezeigten unterscheiden.

1  Schalten Sie das Gerat und den Computer aus.

2 Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerat ab.

" Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und beriihren Sie das Kabel nicht
mit nassen Handen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag
oder Brand fiihren.

. ¢ 3 Wischen Sie das Gerét mit einem sauberen, weichen und trockenen
=\
e Tuch ab.
‘@E » Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol,
Losungsmittel oder Tenside enthalten.

«  Sprihen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt
auf das Gerat.

4 4 Befeuchten Sie ein weiches, trockenes Tuch mit Wasser, und wringen Sie

es griindlich aus, um das AuBere des Gerdts zu reinigen.

5 Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerat an.

©  Schalten Sie das Gerat und den Computer ein.




Schlieen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte
Geratevom Typ 1).

Aufbewahrung

Bei stark gldnzenden Oberfldchen wie dieser kdnnen bei Verwendung eines UV-Luftbefeuchters in der

+  Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fuihren.
Néhe weilSliche Flecken auf dem Gerét entstehen.

~ Wenden Sie sich an das Kundenservicecenter, wenn das Innere des Produkts gereinigt werden muss (es

wird eine ServicegebUhr erhoben). Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt

daran. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem schweren Gegenstand.

+  Ein beschadigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag
verursachen.

Strom und Sicherheit

~ Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen kénnen sich von den in den
Abbildungen gezeigten unterscheiden. Stellen Sie das Gerat nicht in der Nédhe von Wérmequellen auf.

Warnung 4 +Andernfalls kénnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Verwenden Sie kein(en) beschadigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine
lose Steckdose.

+  Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fihren. Entfernen Sie Staub an den Steckerstiften oder in der Steckdose mit einem

trockenen Tuch.

«  Andernfalls kann ein Brand entstehen.
Verwenden Sie nicht mehrere Gerdte an nur einer Steckdose.

+  Uberhitzte Steckdosen kénnen einen Brand verursachen.

Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen. Andernfalls kann
dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand fihren.

Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

+ Eineinstabile Verbindung kann einen Brand verursachen.




Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, wahrend das Gerat verwendet wird.

+  Das Gerat konnte durch eine Uberspannung beschadigt werden.

Verwenden Sie nur das von Samsung mit dem Gerat gelieferte Netzkabel.

Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geraten.

«  Andernfalls kénnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Sorgen Sie dafr, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen
ist, gut zuganglich ist.
+  Das Netzkabel muss abgezogen werden, um die Stromzufuhr zum
Gerat auszuschalten, wenn ein Problem auftritt.

+ Beachten Sie, dass das Gerét nicht véllig stromlos gemacht wird,
wenn Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung
verwenden.

Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

«  Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

Installieren

Warnung

=
1 )

Legen Sie auf der Oberseite des Gerdts keine Kerzen, Insektenschutzmittel
oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerét nicht in der Nahe von
Waérmequellen auf.

*  Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Lassen Sie den Wandmontagehalter von einem Techniker montieren.

+  Die Montage durch eine unqualifizierte Person kann zu einer
Verletzung fiihren.

+  Verwenden Sie nur zugelassene Schranke.

Lassen Sie die Verpackungsfolien nicht in die Hande von Kindern gelangen.

»  Kinder kdnnten daran ersticken.

Stellen Sie das Gerat nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfliche
(unsicheres Regal, geneigte Fldche usw.).

+  Das Gerdt konnte herunterfallen und beschadigt werden und/oder
Verletzungen verursachen.

*  Wenn das Gerat an einem Ort mit besonders starker Vibration
verwendet wird, kann es beschadigt oder ein Brand verursacht
werden.

Stellen Sie das Gerat nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub,
Feuchtigkeit (Wasser tropft u.d.), Ol oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

«  Andernfalls kdnnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Setzen Sie das Gerdt nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem
heillen Gegenstand wie einem Herd aus.

+ Andernfalls kann die Geratelebensdauer verringert oder ein Feuer
verursacht werden.

Stellen Sie das Gerat au3erhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
*  Das Gerdt konnte herunterfallen und Kinder verletzen.

» Die Vorderseite ist schwer. Stellen Sie das Gerdt daher auf einen
ebenen und stabilen Untergrund.

Speised|, wie beispielsweise Sojadl, kann das Gerdt beschadigen oder
verformen. Stellen Sie das Gerédt nicht in einer Kiiche oder in der Nahe einer
Klchentheke auf.

14

Lassen Sie das Gerdt beim Transport nicht fallen.

+  Betriebsstoérungen oder Verletzungen kénnen die Folge sein.

Legen Sie das Gerat nicht auf seiner Vorderseite ab.

«  Der Bildschirm kénnte dadurch beschadigt werden.

Stellen Sie bei der Aufstellung des Gerdts in einem Schrank oder Regal
sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Gerdts nicht herausragt.

+  Das Gerdt konnte herunterfallen und beschadigt werden und/oder
Verletzungen verursachen.

«  Stellen Sie das Gerat nur in Schranke oder Regale geeigneter GroRe.
Setzen Sie das Gerat vorsichtig ab.

+  Betriebsstérungen oder Verletzungen kénnen die Folge sein.

Wenn Sie das Gerdt an einem ungewdhnlichen Ort (ein Ort mit viel
Feinstaub, chemischen Substanzen, extremen Temperaturen oder hoher
Feuchtigkeit oder an einem Ort, an dem das Gerét standig fir einen
langeren Zeitraum in Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung
erheblich beeintrachtigen.

«  Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter,
bevor Sie das Gerat an einem solchen Ort aufstellen.



Betrieb
Warnung

>

Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerdat nicht selbst.
+  Andernfalls kdnnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

» Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter.

Losen Sie alle Kabel einschliellich des Netzkabels vom Gerat, bevor Sie es
transportieren.

+  Andernfalls kann das Netzkabel beschadigt und ein Brand oder
Stromschlag hervorgerufen werden.

Wenn das Gerét ein seltsames Gerdusch, Brandgeruch oder Rauch von sich
gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden sich an das Samsung
Kundenservicecenter.

«  Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerdt spielen.

»  Kinder kbnnten sich ernsthaft verletzen.

Wenn das Gerdt heruntergefallen oder die Verkleidung beschadigt ist,
schalten Sie es aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich dann
an das Samsung Kundenservicecenter.

+  Wenn Sie das Gerdt trotzdem weiter verwenden, kann dies zu einem
Brand oder Stromschlag fuhren.

Lassen Sie keine schweren Gegenstande oder Gegenstande, die Kinder
maogen (Spielzeug, SuRigkeiten usw.) auf der Oberseite des Gerdts liegen.

+  Das Gerdt oder schwere Gegenstande kénnten herunterfallen, wenn
Kinder nach dem Spielzeug oder den StSigkeiten greifen, was zu
schweren Verletzungen fiihren kénnte.

Schalten Sie das Gerat wahrend eines Gewitters aus, und ziehen Sie das
Netzkabel ab.

«  Andernfalls kdnnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Lassen Sie auf das Gerét keine Gegensténde fallen, und schlagen Sie auch
nicht dagegen.

+  Andernfalls kénnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Bewegen Sie das Gerat nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem
anderen Kabel ziehen.

+ Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen, einem elektrischen Schlag
oder Brand kommen.

Beriihren Sie das Gerat oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Luften
Sie den Raum sofort.

*  Funken kénnen eine Explosion oder einen Brand verursachen.

Heben oder bewegen Sie das Gerdt nicht, indem Sie am Netzkabel oder an
einem anderen Kabel ziehen.

« Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen, einem elektrischen Schlag
oder Brand kommen.



Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Vorsicht
Néhe des Geréts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nahe auf.

+ Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand fiihren. Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm Gber einen langeren
ST Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern fihren.
g «  Aktivieren Sie den Stromsparmodus oder einen Bewegtbild-

Bildschirmschoner, wenn Sie das Gerét Uber einen ldngeren Zeitraum

Stellen Sie sicher, dass die Luftungsoffnungen nicht durch Tischdecken oder nicht verwenden

% Vorhange blockiert sind.
—~——~—<—]

L «  Eine erhohte Innentemperatur kann einen Brand verursachen. P Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerdt fUr einen
_ _ |* ldngeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.
_ + Staubablagerungen kénnen in Verbindung mit Hitze einen Brand,

Stromschlag oder Leckstrom verursachen.

Stecken Sie keine metallischen Gegenstande (Schrauben, Minzen,
Haarnadeln usw.) oder leicht entziindliche Gegenstande (Papier,

Streichholzer usw.) in das Gerdt (in Luftungsoffnungen, Anschlisse 0.d.). Verwenden Sie das Gerat mit der empfohlenen Auflésung und Frequens.

+  Schalten Sie das Produkt aus, unq ziehen S|? das Netzkgbel ab, wenn ' o o - Ihr Sehvermdgen kénnte sich sonst verschlechtern.
Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerat gelangt sind. Wenden Sie VAN
sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.

+ Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen, einem elektrischen Schlag

oder Brand kommen.
Im Inneren des Netzteils liegt eine starke Spannung an. Zerlegen, reparieren

Stellen Sie keine mit Fliissigkeit gefiilliten Gegenstande (Vasen, Topfe, oder modifizieren Sie das Gerat nicht selbst.

Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstande auf das Gerat. « Andernfalls konnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

* Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn % ‘ « Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter.
Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerdt gelangt sind. Wenden Sie

sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.
Stapeln Sie Netzteile nicht.

+ Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen, einem elektrischen Schlag
oder Brand kommen. + Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Entfernen Sie den Plastikbeutel vom Netzteil, bevor Sie es verwenden.

* Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Schutzen Sie das Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.
+  Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fihren.

« Vermeiden Sie die Verwendung des Gerdts im Freien, wo es Regen
oder Schnee ausgesetzt sein kdnnte.

« Achten Sie darauf, das Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen,
wenn Sie den Boden wischen.

Stellen Sie das Netzteil nicht in die Ndhe eines Heizgerats.

»  Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Bewahren Sie das Netzteil in einem gut belUfteten Raum auf.

Wenn Sie Uber einen langeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung
auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres
Sehvermogens fiihren.

Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Ofen in der Nihe des Geréts.

+  Andernfalls konnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Gonnen Sie Ihren Augen pro 1 Stunde Gerdteverwendung eine Pause von 5
Minuten.

»  Die Augen werden weniger ermidet.

Berlihren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerat ldngere Zeit
eingeschaltet war, weil es heif3 wird.

Lassen Sie Kleinteile nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstéande auf das Gerat.

«  Betriebsstérungen oder Verletzungen kénnen die Folge sein.

Stellen Sie keine zu gro8e Lautstérke ein, wenn Sie Kopfhorer oder
Ohrstecker benutzen.

+  Zugrofe Lautstdrke kann zu Gehdrschadigungen fihren.

Achten Sie darauf, dass Kinder die Batterien nicht in den Mund nehmen,
nachdem diese aus der Fernbedienung entfernt wurden. Bewahren Sie
Batterien an Stellen auf, die fir Kinder und Kleinkinder nicht erreichbar sind.

+  Wenn Kinder die Batterien in den Mund genommen haben, missen
Sie unverzlglich bei hrem Arzt vorsprechen.

Achten Sie beim Austauschen der Batterie auf die richtige Polung (+, -).

«  Anderenfalls konnte die Batterie beschadigt werden oder durch
Auslaufen der Flissigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder
Schaden verursacht werden.

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Standardbatterien und setzen Sie
niemals gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein.

+  Anderenfalls konnten die Batterien beschadigt werden oder durch
Auslaufen der Flussigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder
Schdden verursacht werden.

Batterien (und Akkus) sind Sondermiill und mussen der Wiederverwertung
zugefUhrt werden. Fur die Rtickgabe der verbrauchten Batterien und Akkus
in das Recyclingsystem ist der Kunde verantwortlich.

+  Der Kunde kann die verbrauchten Batterien und Akkus bei einem
offentlichen Recycling-Center oder einem Handler abgeben, der den
gleichen Batterie- bzw. Akkutyp fuhrt.



Kapitel 02

Vorbereitung

Uberpriifen des Lieferumfangs

Komponenten

- Wenn Komponenten fehlen, wenden " Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie
das Gerat gekauft haben.

= Das Aussehen der tatsdchlichen T
Komponenten kann von den
Abbildungen abweichen.
N
&

Kurzanleitung zur Garantiekarte Erkldrungen zur Einhaltung

) . . . Netzkabel Netzteil
Konfiguration (nicht tiberall verfigbar) gesetzlicher Vorschriften

O

Batterien
Fernbedienung RS232C-Stereokabel Stativ
(nicht Gberall verftgbar)




Bauteile

~ Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekiindigte Anderungen der
technischen Daten des Gerdts zum Zweck der Qualitdtssteigerung sind vorbehalten.

30" nach rechts und links.

Bauteile Beschreibung
SYStemSteuerU ng Lautsprecher ~ Nur Modell DB10OE-T wird unterstitzt.
Lautsprecher
€ 3

ﬁ . — % ©® Schaltet den Bildschirm ein bzw. aus.

° ° 2, Dricken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, wahrend Sie auf den Sensor an

::/: der Vorderseite des Gerdts zielen, um die entsprechende Funktion auszufihren.
g ' Fernbedienungssensor ~ Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses
) Gerdts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich
° ° damit bedient werden.
]
- = @ Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung bis maximal 1 oder 4 m vom Fihler am Gerét und in einem Winkel von

r B

SAMSUNG

\. J

Fernbedienungssensor

— Bewahren Sie Batterien auf8erhalb der Reichweite von Kindern auf.
~ Verwenden Sie neue und gebrauchte Batterien niemals zusammen. Ersetzen Sie beide Batterien zu derselben Zeit.

~ Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie Gber einen langeren Zeitraum hinweg nicht verwendet werden
soll.



Riickseite

~ Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen
unterscheiden. Unangekiindigte Anderungen der technischen Daten des Geréts

zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

©
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SD CARD

POE+/RJ45

Anschluss Beschreibung
DC 14V Fir den Anschluss des Netzteils.
AUDIO OUT Anschlieen an den Audioausgang eines externen Gerates
RS232CIN Zur Verbindung mit MDC Uber ein RS232C-Stereo-Kabel.
HDMI IN Zum Anschluss eines Quellgerdts Uber ein HDMI-Kabel.
RJ45 Zur Verbindung mit MDC Uber ein LAN-Kabel.
~ Nur Modell DB10OE-T wird untersttzt.
USB o> Zum Anschluss eines USB-Speichergeréts.
USB(PC) Zur Verbindung mit dem PC Uber ein USB 2.0-Upstream-Kabel.
~ Das Gerat kann nur mit einem Desktop-PC, Laptop oder Tablet verbunden werden.
~ Das USB 2.0-Upstream-Kabel ist separat erhaltlich.
~ Nur Modell DB10E-T wird unterstitzt.
SD CARD Fr den Anschluss einer SD-Speicherkarte.
PoE+/RJ45 Zum Anschluss an ein PSE-Gerédt (Power Sourcing Equipment) Gber ein LAN-Kabel.

Es konnen Fehlfunktionen auftreten, wenn Sie das Netzteil anschliel3en oder entfernen, wahrend
der PoE+(Power over Ethernet)-Anschluss am Gerdt vom PSE (Power Sourcing Equipment) mit
Strom versorgt wird.

Zur Verbindung mit MDC Uber ein LAN-Kabel.
~ Nur Modell DB10E-POE wird unterstitzt.

~ Um den Monitor mit dem STANDER zu installieren, kaufen und verwenden Sie den unten in der
Abbildung gezeigten Typ von LAN-Kabel.




Schloss fiir den Diebstahlschutz Abstandslogo

~ Durch das Schloss fiir den Diebstahlschutz kénnen Sie das Gerdt sogar im &ffentlichen Bereich sicher Ziehen Sie nicht gewaltsam an dem Abstandslogo, weil es abreilSen oder abbrechen kdnnte.
verwenden.

~ Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses hdngen vom jeweiligen Hersteller ab.
Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung.

o
~ Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen kénnen sich von den in den
Abbildungen gezeigten unterscheiden.
So schlieBen Sie die Verriegelung fiir den Diebstahlschutz ab:

SAMSUNG

o

1  Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung fiir den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie z.

B. einem Schreibtisch.
FUhren Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.

Setzen Sie die Verriegelung in den Steckplatz des Schlosses fiir den Diebstahlschutz an der
Rickseite des Gerdts ein.

4 Verriegeln Sie das Schloss.

= Eine Verriegelung flr den Diebstahlschutz ist gesondert erhdltlich.

= Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung.

= Verriegelungen fur den Diebstahlschutz kdnnen im Elektronikfachhandel oder online gekauft
werden.



Fernbedienung

~ Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geréts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit
bedient werden.

~ Wenn in der Abbildung unten zu einer Taste keine Beschreibung vorhanden ist, wird diese Taste vom Gerdt nicht unterstitzt.

100000
1000000
100000

% \
oo POWER

Einschalten des Geréats. | o OFF o | Schalten Sie das Gerét aus.
———
e ~\
Qz ABC DEF
GHI JKL MNO .
4 5 6 o i Zifferntasten
Eingeben des Kennworts im OSD-Men(.
PRS TUV WXY
7 8 9 — Die Funktionen der
Fernbedienungstasten konnen sich je
SYMBOL ] . )
DEL-/ 0 CH LIST nach Gerat unterscheiden.
S S
) i Schalten Sie den Ton stumm.
Stellen Sie die Lautstarke ein. L MUTE N o I U )
:Q’r Aktivieren des Tons: Driicken Sie MUTE
erneut oder driicken Sie die Tasten fir die
N VOL CH |- Lautstarkeregelung (+VOL -).
Andert die Eingangsquelle 22 ® | SOURCE
+1
Wdg.-Ger.-Starttaste Die Schaltflachen
N — — . . . . .
) ) i ) ; kénnen je nach Abspielen mit-Einstellungen
Zeigen S|§ das Bildschirmment an ‘bzw. F)Ienden ' ® MENU HOME Magicinfo o ! Unterschiedlich sein.
Sie es aus und wechseln Sie zurlick zum D:D @ Player |
vorherigen Meni o I Zu Startseite-Starttaste




Schnellzugriff auf hdufig verwendete Funktionen

Wechseln Sie zurlick zum vorherigen Ment

Aktiviert die Tastensperre-Funktion.

Mit dieser Taste kdnnen Sie einen mit der Taste

SET festgelegten Wert I6schen. Sie kdnnen alle \

angeschlossenen Gerate mit der Fernbedienung
steuern.

RETURN
®)

ﬁAl (&) (<) @

.—IR control =

5 0 9 (=)
tJl_JHJ

SAMSUNG
S

J

So legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein

Zeigen Sie Informationen zur aktuellen
Eingangsquelle an.

Wechseln zum oberen, unteren, linken oder
rechten MenU oder Anpassen der Einstellung
einer Option.

Bestdtigen einer Mentiauswahl.

SchlieBen Sie das aktuelle Men.

Manuelle Auswahl der Eingangsquelle: HDMI.
Wenn Sie ein MenU fir Medien oder das HDMI-
CEC-MenU verwenden, kann eine Funktion
ausgewahlt werden, indem Sie auf der
Fernbedienung eine Taste mit der gleichen Farbe
wie die Schaltflache auf dem Bildschirm driicken.

Verwendung im Modus Anynet+ und im
Multimedia-Modus.

N/

‘\

Omas
+@DB
OvOo

oooo
oOooo
oooo

SAMSUNG

\ J

— Die Funktionen der
Fernbedienungstasten kénnen sich je
nach Gerat unterscheiden.



Vor dem Aufstellen des Gerats
(Installationshandbuch)

7

s® [

Abbildung 1.1 Ansicht von der Seite

»
|
%

Abbildung 1.2 Ansicht von der Seite

Liiftung

Montage an einer senkrechten Wand

A Mindestens 40 mm
B Umgebungstemperatur: Unter 35°C

« Wenn Sie das Gerét an einer senkrechten Wand montieren, lassen Sie mindestens 40 mm Abstand zwischen dem
Gerat und der Wandflache, damit eine ausreichende Bellftung gewahrleistet ist, und stellen Sie sicher, dass die
Umgebungstemperatur stets unterhalb von 35°C.

Montage an einer unregelmaBigen Wandflache

~ Wenden Sie sich fir weitere Einzelheiten an das Samsung-Kundendienscenter.
Draufsicht

A Mindestens 40 mm

B Umgebungstemperatur: Unter 35°C

~ Wenn Sie das Gerdt an einer unregelmalligen Wandfldche montieren, lassen Sie mindestens soviel Raum zwischen dem
Gerédt und der Wandflache, wie oben angegeben ist, damit ausreichende Bellftung gewdhrleistet ist, und stellen Sie sicher,
dass die Umgebungstemperatur stets unterhalb von 35°C liegt.

20



Abmessungen

(2]

MaBeinheit: mm

Modellname (1) (2] (3) (4] (5)

DB10E-T 246,8 218,6 137,0 165,2 279

DB10E-POE 246,8 218,6 137,0 165,2 27

~ Die Zeichnungen sind nicht immer mal3stabsgetreu. Einige Abmessungen kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert
werden.

Berlicksichtigen Sie die Abmessungen vor dem Aufbau des Gerats. Keine Haftung fiir typographische oder Druckfehler.



Das Stativ verwenden

~ Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekiindigte Anderungen der technischen Daten des Gerats zum Zweck der
Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

Legen Sie als Schutz ein Tuch oder Polster auf eine ebene Oberflache.
Legen Sie das Gerdt anschlieBend mit der Vorderseite nach unten oben auf das Polster.

Stecken Sie das Stativ in eine Aussparung am Gerat und drehen Sie es, bis es fest sitzt.

27



Montieren der Wandhalterung

Montieren des Wandhalterungskits

Mit dem Wandhalterungskit (separat erhaltlich) kdnnen Sie das Gerdt an der Wand montieren.

Detaillierte Informationen zur Montage der Wandhalterung finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Wandhalterung.

Wir empfehlen Ihnen, die Montage der Wandhalterung von einem Handwerker durchfiihren zu lassen.

Samsung Electronics ist nicht verantwortlich fur jegliche Schaden am Gerat oder Verletzungen von lhnen oder anderen Personen, wenn Sie die Wandhalterung selbst montieren.

Spezifikationen des Wandhalterungskits
(VESA)

~ Montieren Sie die Wandhalterung an einer massiven senkrechten Wand. Wenn
Sie die Wandhalterung an einer Wand aus einem Material wie z. B. Gipskarton
montieren mochten, wenden Sie sich bitte an einen Fachhandler, um
zusétzliche Informationen zu erhalten.
Wenn Sie das Gerdt an einer schréagen Wand montieren, kann es herunterfallen
und zu schweren Verletzungen flhren.

'\AA

+  Samsung-Wandhalterungskits enthalten eine detaillierte Montageanleitung und alle fir die Montage bendtigten Teile.

+Verwenden Sie keine Schrauben, die ldnger als die Standardldnge sind oder nicht der VESA-Standardspezifikation fur
Schrauben entsprechen. Zu lange Schrauben kénnen zu Schdden im Inneren des Gerats fuhren.

+  BeiWandhalterungen, die nicht den VESA-Standard fir Schrauben einhalten, kann die Ldnge der Schrauben je nach
Wandbefestigungsspezifikationen variieren.

«  Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Andernfalls kdnnte das Produkt beschadigt werden oder herunterfallen und
Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht fir diese Art von Unféllen.

+  Samsung haftet nicht fir Produkt- oder Personenschaden, wenn eine Nicht-VESA- oder nicht spezifizierte Wandhalterung
verwendet wird oder der Endverbraucher nicht die Montageanweisungen des Produkts befolgt.

+  Die Standardabmessungen fir Wandmontagekits finden Sie in der Tabelle unten.

MaBeinheit: mm

VESA-Schraubenlochmafle (A * B) in mm Standardschraube Menge

750%75,0 M4 /18 ~12 4

~ Montieren Sie das Wandmontagekit nicht, wahrend das Gerdt eingeschaltet ist. Dies kdnnte zu Verletzungen durch
Stromschlag fuhren.



Fernbedienung (RS232C) ¢ e

12345

Kabelanschluss

RS232C-Kabel

..0.0... O

Schnittstelle RS232C (9-polig)
6 789
Stift TXD (Nr. 2), RxD (Nr. 3), GND (Nr. 5)
Bitrate 9600 Bit/s stift Signal
. - 1 Datentrdgersignal erkennen
Datenbits 8 Bit
. - 2 Empfangene Daten
Paritat Keine
R . 3 Gesendete Daten
Stoppbits 1 Bit
- - 4 Datenanschluss vorbereiten
Ubertragungssteuerung Keine
. . ) i 5 Signalmasse
Maximale Lange: 15 m (nur mit Abschirmung)
6 Datenansatz vorbereiten
7 Anforderung senden
8 Sendefreigabe
9 Rufton




- RS232C-Kabel LAN-Kabel
Anschluss: D-Sub (9-polig)-auf-Stereo-Kabel
+  Stiftbelegung

N ’ 12345678

—p2—

—\

-P1- -P1- -P2- -P2- T

_
Fz27y O]
=
[::
—
—
—
|

Dose Rx 2 > 3 Tx STEREO-

Tx 3 <mmmmee- 2 Rx STECKER . .
Pin-Nr. Standardfarbe Signal

Gnd - J 5 Gnd (3,59)
1 Weil} und orange TX+
2 Orange TX-
3 Weils und grin RX+
4 Blau NC
5 Weils und blau NC
6 Griin RX-
7 Weif3 und braun NC

8 Braun NC




« Anschluss: RJ45 Gekreuztes LAN-Kabel (PC zu PC)
Direktes LAN-Kabel (PC zu HUB)

HUB

P2 (il T
| e
P2
Signal P P2 Signal

TX+ 1 L > 3 RX+
Signal P P2 Signal kS 2 <o > 6 RX-
TX+ 1 o> 1 TX+ RX+ 3 <> ! TX+
TX- 2 > 2 TX- RX- 6 o> 2 TX-
RX+ 3 <omeees > 3 RX+

RX- 6 Lomen > 6 RX-




Anschluss

Vo)
A4




Steuercodes

Anzeigen des Steuerstatus (Befehl: Get control)

Nein.  Befehlstyp Befehl Wertebereich
10 Videowand EIN 0x84 0~1
11 Videowand-Benutzersteuerung 0x89 -

«  Die gesammte Datentbertragung erfolgt hexadezimal. Die Prifsumme wird durch Addieren aller
Werte aulSer dem Vorspann berechnet. Wenn die Prifsumme, wie nachfolgend gezeigt, mehr als 2
Stellen lang ist (11+FF+01+01=112), wird die erste Stelle geldscht.

Beispiel: Einschalten & ID=0

Vorspann Befehl D Datenldnge Daten 1 Prifsumme
OxAA Ox11 1 "Power"

Vorspann Befehl ID Datenldnge Daten 1 12

OxAA 0x11 1 1

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme
OxAA Befehlstyp 0
Steuerung (Befehl: Set control)
Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prifsumme
OxAA Befehlstyp 1 Wert
Befehl
Nein.  Befehlstyp Befehl Wertebereich
1 Steuerung — Stromversorgung 0x11 0~1
2 Steuerung — Lautstdrke 0x12 0~100
3 Steuerung - Eingangsquelle 0x14 -
4 Steuerung - Bildschirmmodus 0x18 -
5 Steuerung der Bildschirmgrofle 0x19 0~255
6 Steuerung — PIP Ein/Aus 0x3C 0~1
7 Steuerung — Automatische 0x3D 0
Einstellung (nur PC und BNC)
8 Steuerung - Videowandmodus 0x5C 0~1
9 Sicherheitsverriegelung 0x5D 0~1

« Um alle mit einem seriellen Kabel verbundenen Gerdte unabhangig von ihrer ID simultan zu
steuern, stellen Sie die ID "OxFE" ein und senden Sie die Befehle. Die Befehle werden von jedem
Gerdt ausgeflhrt, aber es gibt keine Bestatigung mit ACK.



Steuerung - Stromversorgung

+  Funktion
Ein Gerdt kann mithilfe eines PCs ein- und ausgeschaltet werden.

*  Anzeigen des Netzstatus (Get Power ON / OFF Status)

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme

OxAA 0x11 0

+  Ein-/Ausschalten der Stromversorgung (Set Power ON / OFF)

Steuerung - Lautstarke

*  Funktion

Die Lautstdrke eines Gerdts kann mithilfe eines PCs eingestellt werden.

*  Anzeigen der aktuellen Lautstarke (Get Volume Status)

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme

OxAA 0x12 0

» Einstellen der Lautstarke (Set Volume)

Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prifsumme
OXAA 0x12 1 "Volume"

Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prifsumme
OxAA 0x11 1 "Power"
"Power": Der Netzparameter, der an einem Gerét eingestellt werden soll.
1: Strom EIN
0: Strom AUS
+  Bestdtigung
Vorspann Befehl 1D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prufsumme
Keine
Bestatigung
OXAA OxFF 3 ‘A 0x11 "Power"
"Power": Der Netzparameter, der an einem Gerét eingestellt werden soll.
* Keine Bestatigung
Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prafsumme
Keine
Bestatigung
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x11 "ERR"

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist

"Volume": Der Parameter fir die Lautstérke, die an einem Gerat eingestellt werden soll. (0-100)

*  Bestatigung

Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prifsumme
Keine
Bestatigung

OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"

"Volume": Der Parameter fr die Lautstarke, die an einem Gerat eingestellt werden soll. (0-100)

*  Keine Bestatigung

Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wertl Prifsumme
Keine
Bestatigung

OXAA OXFF 3 ‘N’ 0x12 "ERR"

"ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist



Steuerung - Eingangsquelle

+  Funktion
Die Signalquelle eines Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs gedndert werden.

*  Anzeigen der aktuellen Signalquelle (Get Input Source Status)

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme

OxAA 0x14 0

+ Einstellen der Signalquelle (Set Input Source)

Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prafsumme

OxAA 0x14 1 "Input Source"

"Input Source": Der Parameter fur die Eingangsquelle, die an einem Monitor eingestellt werden soll.

0x14 PC

0x18 DV

0x0C Eingangsquelle
0x08 Component
0x20 Magiclnfo
Ox1F DVI_video
0x30 HF (TV)

0x40 DTV

0x21 HDMI1

0x22 HDMIT_PC

0x23 HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x25 Bildschirmanschluss

~ DVI_video, HDMI1_PC und HDMI2_PC kénnen im Set-Befehl nicht verwendet werden. Sie reagieren
nur auf Get-Befehle.

~ Dieses Modell unterstutzt keine HDMI1-, HDMI1_PC-, HDMI2- und HDMI2_PC-Anschlisse.
~ Magiclnfo ist nur bei Modellen mit der Magiclnfo-Funktion verfigbar.
T HF (TV) und DTV sind nur bei Modellen verflgbar, die einen Fernseherempfénger beinhalten.

*  Bestdtigung

Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prifsumme
Keine
Bestatigung
OXAA OxFF 3 ‘A 0x14 "Input
Source"

"Input Source": Der Parameter fUr die Eingangsquelle, die an einem Monitor eingestellt werden soll.

*  Keine Bestatigung

Vorspann Befehl D Datenlange Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prafsumme
Keine
Bestatigung

OXAA OxFF 3 ‘N’ 0x14 "ERR"

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist



Steuerung - Bildschirmmodus

*  Funktion

Der Anzeigemodus eines Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs geandert werden.

Der Anzeigemodus kann nicht gesteuert werden, wenn die Videowand-Funktion aktiviert ist.

 Dieses Steuerelement steht nur bei Modellen mit Fernsehfunktion zur Verfiigung.

*  Anzeigen des Bildschirmstatus (Get Screen Mode Status)

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme
OxAA 0x18 0
«  Einsellen des Bildformats (Set Picture Size)
Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prifsumme
OxAA 0x18 1 "Screen
Mode"

"Screen Mode": Ein Parameter, mit dem der Status eines Gerats eingestellt wird

0x01 16:9

0x04 Zoom

0x31 Breitenzoom
0x0B 4:3

+  Bestdtigung

+  Keine Bestatigung

Vorspann Befehl D Datenldnge  Bestdtigung/ r-CMD Wert1
Keine
Bestatigung

OXAA OxFF 3 ‘N’ 0x18 "ERR"

Prafsumme

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.

Steuerung der Bildschirmgro3e

*  Funktion

Die BildschirmgroRe eines Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs gedndert werden.

+  Anzeigen des Bildschirmformats (Get Screen Size Status)

Vorspann Befehl D Datenldnge  Bestdtigung/ r-CMD Wert1
Keine
Bestatigung
OxAA OxFF 3 ‘AN 0x18 "Screen
Mode"

Prifsumme

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme
OxAA 0x19 0
*  Bestatigung
Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prafsumme
Keine
Bestatigung
OxAA OxFF 3 I 0x19 "Screen
Size"
"Screen Size": BildschirmgrofRe des Fernsehers/Monitors (Bereich: 0 — 255, Einheit: Zoll)
*  Keine Bestatigung
Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prafsumme
Keine
Bestatigung
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x19 "ERR"

"Screen Mode": Ein Parameter, mit dem der Status eines Gerats eingestellt wird

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.



Steuerung - PIP Ein/Aus
+  Funktion
Der PIP-Modus des Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs aktiviert bzw. deaktiviert werden.
~ Verflgbar nur in Modellen mit PIP-Funktion.
~ Der Modus kann nicht gesteuert werden, wenn die Videowand-Funktion aktiviert (Ein) ist.
" Diese Funktion ist in Magiclnfo nicht verflgbar.

*  Anzeigen des PIP-Aktivierungsstatus (Get the PIP ON / OFF Status)

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme

OxAA 0x3C 0

«  Aktivieren/Deaktiviern des PIP-Modus (Set PIP ON / OFF)

Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prifsumme

OxAA 0x3C 1 "PIP"

"PIP": Ein Parameter zum Aktivieren/Deaktivieren des PIP-Modus eines Gerats

Steuerung - Automatische Einstellung (nur PC und BNC)
+  Funktion
Automatische Einstellung der PC-Systemanzeige mit Hilfe eines PCs.

«  Anzeigen des Status der Funktion fur automatische Einstellung (Get Auto Adjustment Status)

Keine

+  Einstellen der automatischen Einstellung (Set Auto Adjustment)

Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prufsumme
OxAA 0x3D 1 'Auto
Adjustment’

"Auto Adjustment" : 0x00 (immer)
*  Bestatigung

1: PIP Ein
0: PIP AUS
+  Bestdtigung
Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prifsumme
Keine
Bestatigung
OxAA OxFF 3 ‘A 0x3C "PIP"

"PIP": Ein Parameter zum Aktivieren/Deaktivieren des PIP-Modus eines Gerats

+  Keine Bestdtigung

Vorspann Befehl D Datenldnge Bestdatigung/  r-CMD Wert1 Prifsumme
Keine
Bestatigung

OxAA OxFF 3 ‘N 0x3C "PIP"

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.

Vorspann Befehl D Datenlange Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prafsumme
Keine
Bestatigung
OxAA OxFF 3 ‘A 0x3D "Auto
Adjustment"

*  Keine Bestatigung

Vorspann Befehl D Datenlange Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prafsumme
Keine
Bestatigung

OXAA OxFF 3 ‘A 0x3D "ERR"

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.



Steuerung des Videowandmodus

»  Funktion
Videowand Dieser Modus kann auf einem Gerat mithilfe eines PCs aktiviert werden.

Diese Steuerung ist nur bei einem Gerat verfugbar, auf dem Videowand aktiviert ist.

*  Anzeigen des Videowandmodus (Get Video Wall Mode)

Sicherheitsverriegelung

+  Funktion
Zum Aktivieren/Deaktivieren der Sicherheitssperre eines Gerdts kann ein PC verwendet werden.

Dieses Steuerelement ist verfligbar, egal ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist oder nicht.

«  Anzeigen des Status der Tastensperre (Get Safety Lock Status)

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme

OxAA 0x5D 0

+  Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre (Set Safety Lock Enable / Disable)

Vorspann Befehl D Datenldnge Prifsumme

OxAA 0x5C 0

+ Einstellen der Videowand (Set Video Wall Mode)

Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prafsumme
OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Vorspann Befehl D Datenldnge Daten Prafsumme

OXAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Video Wall Mode": Ein Parameter zum Aktivieren des Video Wall-Modus auf einem Gerat
1: Vollbild
0: Natiirlich

*  Bestdtigung

Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/  r-CMD Wert1 Prifsumme
Keine
Bestatigung

OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "Video Wall

Mode"
"Video Wall Mode": Ein Parameter zum Aktivieren des Video Wall-Modus auf einem Gerat

*  Keine Bestatigung

Vorspann  Befehl D Datenldnge Bestatigung/  r-CMD Wert1 Prafsumme
Keine
Bestatigung

OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.

"Safety Lock": Der Parameter flr die Tastensperre, die am Gerat eingestellt werden soll
1:EIN
0: AUS

»  Bestatigung

Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wertl Prifsumme
Keine
Bestatigung
OXAA OXFF 3 ‘A 0x5D "Safety
Lock"
"Safety Lock": Der Parameter fUr die Tastensperre, die am Gerat eingestellt werden soll
+  Keine Bestdtigung
Vorspann Befehl D Datenlange Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prifsumme
Keine
Bestatigung
OxAA OXFF 3 ‘N’ 0x5D "ERR"

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.



Videowand EIN

*  Keine Bestatigung

« Funktion Vorspann Befehl D Datenlange Ee_staugung/ r-CMD Wert1 Prifsumme
eine
Der PC schaltet die Videowand EIN bzw. AUS. o
Bestatigung
+  Videowand-Einschaltstatus abrufen
- - OXAA OXFF 3 N 0x84 ERR
Vorspann Befehl ID Datenldnge Prifsumme
OXAA 0x84 0 ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.
+ Videowand ein- bzw. ausschalten Vldeowand'BenUtzerSteuerung
Vorspann Befehl ID Datenldnge Daten Prifsumme +  Funktion
Der PC schaltet die Videowand ein bzw. aus.
OxAA 0x84 1 V.Wall_O
X * AN +  Videowandstatus abrufen
+  VWall_On: Am Gerét einzustellender Videowand-Code Vorspann Befehl ID  Datenldnge Prifsumme
1:Videowand EIN
OxAA 0x89 0
0: Videowand AUS
+  Bestdtigung «  Videowand einstellen
Vorspann  Befehl ID Datenldnge  Bestdtigung/  r-CMD Wert1 Prifsumme Vorspann Befehl D Datenldnge Wert1 Wert2 Prufsumme
Keine
Bestdtigung OXAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo
OXAA OxFF 3 A Ox84 V.Wall_ Wall_Div: Am Gerat einzustellender Videowand-Teilercode
On

V.Wall_On : Wie oben



10x10-Videowandmodell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aus 0x00 0x00 Ox00 Ox00 Ox00 0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 O0x00 O0x00 Ox00 Ox00
1 Ox11  0x12 0x13 Ox14 Ox15 Ox16 O0x17 O0x18 Ox19 Ox1A O0x1B 0xIC OxID Ox1E Ox1F
2 0x21  0x22 0x23 O0x24 Ox25 O0x26 O0x27 0x28 0x29 Ox2A 0x2B  Ox2C  Ox2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 O0x34 Ox35 O0x36 0x37 0x38 O0x39 Ox3A 0x3B 0x3C Ox3D Ox3E Ox3F
4 Ox41 0x42 Ox43 Ox44 Ox45 Ox46 Ox47 0x48 0x49 Ox4A O0x4B  0x4C 0x4D Ox4E  Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 O0x54 Ox55 0x56 0x57 O0x58 Ox59 Ox5A 0x5B  0x5C Ox5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61 0x62 0x63 Ox64 Ox65 O0x66 0x67 O0x68 Ox69 Ox6A 0x6B 0x6C Ox6D Ox6E  Ox6F
7 Ox71  O0x72  Ox73 Ox74 Ox75 Ox76 Ox77 Ox78 Ox79 Ox7A Ox7B  Ox7C Ox7D Ox7E  N/A
8 Ox81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 Ox88 0x89 Ox8A Ox8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 O0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 Ox9A 0x9B N/A  N/A N/A NA
10 OxAl OxA2 OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 OxA7 OxA8 OxA9 OxAA N/A  N/A NA NA NA
1 OxBT 0xB2 0xB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 O0xB9 N/A N/A NA NA NA NA
12 OxC1  OxC2 OxC3 OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 OxC8 N/A  N/A  N/A NA NA NA NA
13 0xD1  0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 OxD6 0xD7 N/A  N/A  N/A NA NA NA NA NA
14 OxEl OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A  N/A N/A  N/A NA NA NA NA
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 N/A  N/A  N/A NA NA NA NA NA NA




Wall_SNo : Am Gerat einzustellender Produktnummer-Code

10x10-Videowandmodell: ( 1 ~ 100)

Nummer einstellen Daten
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 Ox64
»  Bestatigung
Vorspann Befehl D Datenldnge Bestatigung/ r-CMD Wert1 Wert2 Prafsumme
Keine
Bestatigung
OXAA OXFF 4 ‘A 0x89 Wall_Div Wall_SNo
*  Keine Bestatigung
Vorspann Befehl Datenlange Bestatigung/ r-CMD Wert1 Prafsumme
Keine
Bestatigung
OxAA OxFF 3 N’ 0x89 ERR

"ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.



Kapitel 03

Einen Touchscreen-Monitor verwenden

Nur Modell DB10E-T wird unterstitzt.

Touchscreen-Monitor Vor Inbetriebnahme des Gerats bitte Folgendes
beachten:

Bedienen Sie einen PC durch Berlhren des Bildschirms statt Giber ein Eingabegerat wie Tastatur oder
Maus. Die Funktion eines Touchscreens beruht auf der Erkennung eines kurzen elektrischen Stroms, der

durch lhren Korper (eine Art Kondensator) flie3t. Achten Sie beim Berihren des Bildschirms darauf, dass
Sie den Bildschirm mit der Oberfldche Ihrer Fingerkuppe beriihren. +  Dricken Sie mit Ihren Fingerspitzen nicht zu stark auf den Touchscreen. Verwenden Sie fur

das Driicken auf den Touchscreen keine scharfkantigen Objekte. Der Bildschirm kann durch
scharfkantige Objekte beschadigt oder gar zerstort werden.

+ Achten Sie besonders darauf, dass kein elektrisch leitfahiger Stoff den Bildschirm berihrt. Die
Funktion des Bildschirms kann durch elektrostatische Ladungen beeintrachtigt werden.

*  So bedienen Sie das OSD-MenU durch Berlhren:

~ Wahlen Sie im Mentbildschirm System — Touch-Steuer. — Zu steuerndes Gerat — Samsung

) Berlhren Sie den Bildschirm nicht mit Handschuhen, unsauberen Fingern oder scharfen
SMART Signage aus.

Gegenstanden wie z. B. mit einem Kugelschreiber. Méglicherweise funktioniert der Bildschirm nicht

+  Sosteuern Sie den Bildschirm eines am Gerdt angeschlossenen PCs durch BerUhren: ordnungsgemall.
~ Wahlen Sie im MenUbildschirm System — Touch-Steuer. — Zu steuerndes Gerdt — « Achten Sie besonders darauf, dass keine Feuchtigkeit mit dem Bildschirm in Berlihrung kommt.
Angeschlossenes Quellgerat aus. Maglicherweise funktioniert der Bertihrungssensor nicht ordnungsgemal.
" In diesem Modus kann das OSD-Menl am Gerét nur mit der Fernbedienung gesteuert werden. «  Beim Anzeigen eines Standbilds auf dem Bildschirm tber ldngere Zeit kann es zu Nachbildern

(Beschadigung des Bildschirms) oder Fehlstellen kommen. Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn er
nicht in Gebrauch ist.

SAMSUNG




Anforderungen

Kompatible Betriebssysteme

Betriebssystem Maus Digitalisierer ~ Gesten  Plug &Play Betriebssystem Maus Digitalisierer ~ Gesten  Plug & Play
(einzeln)  (multi) (einzeln)  (multi)
Windows Win 8.1 0 0 ) 0 Linux Ubuntu 10.04 32/64bit 0 X X 0
(3.16.1)
10.10 0 X X 0
Win8 Professional 32/64bit ] 0] o o
11.04 0 X X 0
Enterprise ] 0] o o
11.10 0 X X 0
Win7 Ultimate 32/64bit ] @] o o
12.04 0 0 o* 0
Enterprise ] @] o o
12.10 0 0 o* 0
Professional ] @] O O
13.04 0 0 o* o}
Home premium ] O 0] 0]
13.10 0 0 o* o}
Home Basic ] X X o
14.04 0 0 o* o}
Starter 6] X X O
14.10 0 0 o* o}
Win XP Professional 32/64bit o] X X 0]
Fedora 15 ] X X O
Home O X X O
OpenSUSE 11.4/121/12.2/12.3 0 X X X
Embedded Win7 0O X X O
CentOS 5.8 0 X X X
Win XP 32/64bit 0 X X o}
Mint 14.1 0 X X X
Mac 05 X Lion 1075 - X X X X
SoC touch Kernel: 3.8.13 O X X X
Mountain 10.8.5 - X X X X
(VD Linux)
Lion
i O* : Abhdngig vom System
Mavericks 10.9.1 - X X X X




Touchscreen-Monitor anschlief3en

Anschlie8en an einen PC
1  SchlieBen Sie den PC tiber ein HDMI- oder HDMI-DVI-Kabel am Gerét an.

~ Die Anschlussteile kdnnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

Gerate Uiber ein HDMI-Kabel anschlie8en

HDMIIN

Gerate Uiber ein HDMI-DVI-Kabel anschlieBen

HDMI IN

39



2 Verbinden Sie das Gerét und die Steckdose mit dem Netzkabel. An einem La ptop Oder Tablet anSChIieBen

3 Nach dem Herstellen der Stromversorgung erkennt das Gerét automatisch die Eingangsquelle und Ein Laptop oder ein Tablet kann auf die gleiche Weise wie ein Desktop-PC angeschlossen werden.
schaltet auf diese Quelle um. » Nach dem Verbinden der Gerdte ist keine Touchscreen-Steuerung maoglich
~— Sie mussen das HDMI- oder HDMI-DVI-Kabel anschlie3en, bevor Sie das USB 2.0-Upstream-Kabel
~ Wenn der Bildschirm leer ist, schalten Sie das Gerat aus und wieder ein. anschlieRen.
4 Verbinden Sie den Anschluss USB(PC) am Gert tiber das USB 2.0-Upstream-Kabel mit einem USB- ~ Wenn auch nach korrektem Anschluss der Kabel keine Touchscreen-Steuerung moglich ist, ziehen

Sie das USB 2.0-Upstream-Kabel ab und schlie3en Sie es erneut an.
Anschluss am PC.

~ Das USB 2.0-Upstream-Kabel ist separat erhaltlich.
~ Das USB 2.0-Upstream-Kabel ist separat erhaltlich.
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Konfigurieren der Einstellungen fiir den Touchscreen-Monitor

Um die Touchfunktion des Gerats unter Windows verwenden zu konnen, ¢ffnen Sie die Tablet PC-Einstellungen, und kalibrieren Sie das Gerdt.
~ Bevor Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren, schlie3en Sie zuerst den Touchscreen-Monitor an.

~ Die maximale Anzahl der Touchscreen-Monitore, die gleichzeitig angeschlossen sein kdnnen, hdngt vom Betriebssystem und den Grafikkarteneinstellungen ab.
Monitor kalibrieren
Offnen Sie entsprechend der Systemkonfiguration (siehe unten) die Tablet PC-Einstellungen.

Zugriff liber Tablet PC-Einstellungen unter Windows 7

Offnen Sie Systemsteuerung — Tablet PC-Einstellungen. (Kalibrieren Sie das Gerét mithilfe der Anleitung unter Kalibrierung" auf Seite 42.)

~ Wenn Tablet PC-Einstellungen in der Systemsteuerung nicht angezeigt wird, suchen Sie unter Systemsteuerung durchsuchen nach Tablet PC-Einstellungen.
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Zugriff Uber Tablet PC-Einstellungen unter Windows 8

Rufen Sie Einstellungen — Systemsteuerung — Tablet PC-Einstellungen auf. (Kalibrieren Sie das Gerat mithilfe der Anleitung unter Kalibrierung” auf Seite 42.)

~ Wenn Tablet PC-Einstellungen in der Systemsteuerung nicht angezeigt wird, suchen Sie unter Systemsteuerung durchsuchen nach Tablet PC-Einstellungen.
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Kalibrierung

~ Die folgenden Anleitungen gelten fir Windows 8. Dieses Verfahren gilt fir Windows 7 und fir Windows 8.
~ Nach einer Anderung der Bildformat tiber das OSD-Meni missen Sie maglicherweise die Bildeinstellungen erneut kalibrieren.

~ Falls wahrend der Kalibrierung ein Fehler auftritt, 6ffnen Sie die Tablet PC-Einstellungen — die Seite Anzeige. Tippen Sie Zuriicksetzen an, und fihren Sie die Kalibrierung erneut durch.

1 Wihlen Sie auf der Registerkarte Anzeige unter Konfigurieren die Option Einrichten aus. 2 Beriihren Sie die auf dem Gert angezeigte Seite mit dem Finger.

~ Im Modus mit zwei Monitoren: Wenn die folgende Seite nicht auf dem Gerdt angezeigt wird, drlicken
Sie die EINGABETASTE, um die Seite anzuzeigen.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. ®5etup..‘

Display options

Display: 1. SMS24B750H e |

Details: Limited Touch Support

) Reset.., Touch this screen to identity it as the touchscreen.

Choose the order in which your screen rotates.

Go to QOrientation
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
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3 Wihlen Sie das Produkt aus Anzeige unter Anzeigeoptionen aus. Wahlen Sie anschlieBend 5 Nachdem die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird die Meldung Méchten Sie die

Kalibrieren aus. Kalibrierungsdaten speichern? angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um die Anderungen zu speichern.

Display | Other
Configure
G gt your pen and tauch Do you want to save the calibration data?
Display options
Display: 1, SMS24B750H v
Details: Limited Touch Support
Choose the order in which your screen rotates. 6  DerTouchscreen-Monitor wurde erfolgreich kalibriert.

Go to Orientation

~ Durch Auswahlen von Zuriicksetzen werden die Kalibrierungsdaten verworfen.

Configure
4 Nehmen Sie anhand der in der Abbildung dargestellten Bildschirmanweisungen eine Kalibrierung G igure your pen and touch

VOr. Display options

Display: 1. SMS24B750H e |

Details: Limited Touch Support

Calibrate.. | | FReset..

Choose the order in which your screen rotates,
Go to Orientation

To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.

Right—click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
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Den Bildschirm bedienen Ziehen

SAMSUNG

Touchscreen-Gesten

Touchscreen-Gesten funktionieren dhnlich wie die Verwendung einer Maus.

Tippen

SAMSUNG

Berlhren Sie ein Element leicht und ziehen Sie es auf dem Bildschirm in die gewiinschte Richtung.

Verwenden Sie diese Geste, um auf einer Webseite, einer Karte oder einem Foto in eine bestimmte
Richtung zu navigieren.

T Das ist ahnlich wie das Ziehen einer Maus.

Zweimal tippen

N\

\ N 5

Tippen Sie leicht auf den Bildschirm.

SAMSUNG

Verwenden Sie diese Geste, um eine Funktion oder ein Mentelement auszuwahlen.

~ Das ist ahnlich wie das Klicken auf eine Maustaste. A

N

Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.
Verwenden Sie diese Geste, um das ausgewahlte Programm auszufiihren.

~ Das ist ahnlich wie das Doppelklicken auf eine Maustaste.



Wischen Hinweise

O + Verwenden Sie eine grolere Schrift oder grél3ere Symbole, um die Genauigkeit der Touch-Eingabe
zu erhéhen.

SAMSUNG

+  Verwenden Sie im Touchscreen-Steuerungsmodus die Fernbedienung, wenn prazise Klicks oder
Eingaben erforderlich sind.

Wischen Sie einen Finger auf dem Bildschirm (siehe Abbildung).

Verwenden Sie diese Geste, um zum vorherigen oder ndchsten Bild oder zur nachsten oder vorherigen
Webseite zu gehen.

VergroBern/Verkleinern

SAMSUNG

LS

[
Spreizen oder ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen (siehe Abbildung).

Verwenden Sie diese Gesten, um eine Webseite, eine Karte oder ein Foto zu vergroiern bzw. zu
verkleinern.



~ Wenn Sie den Bildschirm berthren und halten, wahrend das Gerat Tasten Beschreibung
eingeschaltet ist, wird das Administratormend angezeigt.
~ Wenn keine Touchscreen-Steuerung verflgbar ist + B Lautstarke anpassen.
o . . o . Lautstarke
Verwenden Sie im Menubildschirm die Fernbedienung, um zu System — - — Wihlen Sie im Administratormenti Lautstérke aus.
Touch-Steuer. — Touch-Steuer.Sperre zu navigieren und wahlen Sie Aus
aus.
Schaltet in den Start-Modus um.
~ Wenn das Administratormen( nicht angezeigt wird Start . o o .
_ . . . . Wahlen Sie im Administratormenu Start aus.
Verwenden Sie im Menubildschirm die Fernbedienung, um zu System —
Touch-Steuer. — Administrator-Menii sperren zu navigieren und wahlen
Sie Aus aus. Extras anzeigen.
|=_| Extras
” ~ Wahlen Sie im Administratormen Extras aus.
Administratormenii
Offnet das OSD-Mend.
=) E Menii Wéhlen Sie zum Andern von Einstellungen ein Mentelement aus.
; — Wahlen Sie im Administratorment Menii [ aus.
Zur Auswahl der angeschlossenen Eingangsquelle.
T =[=] & E Quelle Wahlen Sie aus der angezeigten Liste mit Eingangsquellen eine Eingangsquelle aus.

~ Wadhlen Sie im Administratorment Quelle E aus.

Schalten Sie das Gerat aus.

Ausschalten

~ Wahlen Sie im Administratorment Ausschalten m aus.

p
\

N
20




Kapitel 04

Anschlieen und Verwenden eines externen Gerats

Vor dem Anschlieflen

Vorbereitungen vor dem Anschlief3en

~ Lesen Sie vor dem Anschliel3en eines externen Gerdats das jeweilige Benutzerhandbuch.
Die Anzahl und die Position der Anschllsse an den externen Gerdten ist modellabhédngig.

~ Schlie8en Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle Anschltsse durchgeflhrt wurden.
Wenn Sie das Netzkabel anschlie3en, wahrend Sie die Anschlisse durchfihren, wird das Gerét
moglicherweise beschadigt.

— Uberprufen Sie auf der Riickseite des Gerats die gewiinschten Anschlisse.

AnschliefBen an einen PC

Schliel3en Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.
Vor dem AnschlieSen des Netzkabels mussen Sie ein externes Gerat anschlielZen.

Sie kénnen den PC auf vielerlei Weise an das Gerat anschlielSen.
Wahlen Sie fur Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.

~ Die Anschlussteile kdnnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

AnschlieBen mit einem HDMI-Kabel

D@ﬁ e
HDMI IN w
= il




AnschlieBen mit einem HDMI-DVI-Kabel Anschlie3en an ein Videogerat

Nachdem Sie einen Computer mit einem HDMI-DVI-Kabel am Gerdt angeschlossen haben, miissen

Sie sicherstellen, dass die Einstellungen wie unten gezeigt konfiguriert sind, um Video und Audio vom - SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind
Computer zu ermdglichen: Vor dem Anschlie3en des Netzkabels missen Sie ein externes Gerdt anschliefen.
+  Bild — jeden Bildschirmmodus unter Bildmodus auf Text einstellen

+  Sie kdnnen das Videogerdt Uber ein Kabel anschliel3en.
+ System — Allgemein — HDMI-Hotplug auf Aus einstellen

~ Die Anschlussteile kdnnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

~ Schliel3en Sie bei Verwendung der Fernbedienung ein externes Gerat an und drlicken Sie auf der
o Fernbedienung SOURCE, um es auszuwahlen.
’ ’ ~ Schliel3en Sie im Touchscreen-Steuerungsmodus ein externes Gerdt an. Berlhren und halten Sie
den Bildschirm, wéhrend das Gerdt eingeschaltet ist, um das AdministratormenU anzuzeigen.
. . ° Wahlen Sie im Administratormen QueIIeE aus.
S )

0 AnschlieBen mit einem HDMI-DVI-Kabel

~ Nachdem Sie ein Videogerat mit einem HDMI-DVI-Kabel am Gerdt angeschlossen haben, missen Sie

sicherstellen, dass die Einstellungen wie unten gezeigt konfiguriert sind, um Video und Audio vom
Videogerdt zu ermoglichen:

HDMIIN

] +  Bild — jeden Bildschirmmodus unter Bildmodus auf Text einstellen

+ System — Allgemein — HDMI-Hotplug auf Aus einstellen

HDMIIN

=
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AnschlieBen mit einem HDMI-Kabel AnschlieRen des LAN-Kabels

Mit einem HDMI-Kabel oder HDMI-DVI-Kabel (bis zu 1080p) — Die Anschlussteile konnen je nach Produkt unterschiedlich sein.
+  Fureine bessere Bild- und Tonqualitat sollten Sie digitale Gerate Uber ein HDMI-Kabel anschlieRen. DB10E-T
+  Ein HDMI-Kabel unterstttzt digitale Video- und Audiosignale und benétigt kein Audiokabel. i —
«  Das Bild wird maglicherweise nicht normal angezeigt (falls Gberhaupt) oder Audio funktioniert | . .
nicht, wenn ein externes Gerdt, das eine dltere Version des HDMI-Modus verwendet, am Gerat
angeschlossen wird. Wenn ein solches Problem auftritt, fragen Sie den Hersteller des externen
Gerats nach der HDMI-Version und fordern ggf. ein Upgrade an. . . DB10E-POE
« Verwenden Sie ausschlief3lich ein HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von maximal 14 mm. S E% lﬁ' | |
i e il ) il ) il
«  Verwenden Sie ein zertifiziertes HDMI-Kabel. Andernfalls wird moglicherweise kein Bild angezeigt RJ45
oder es tritt ein Verbindungsfehler auf.
«  Ein normales High-Speed-HDMI- oder ein HDMI-Kabel mit Ethernet wird empfohlen.
Dieses Gerdt unterstitzt nicht die Ethernet-Funktion tGiber HDMI.

« Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) fUr die Verbindung.
* Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair)

000

zof |
0 E

HDMI IN
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Andern der Eingangsquelle

Quelle

Die Fernbedienung verwenden
*  SOURCE — Quelle
Den Touchscreen-Steuerungsmodus verwenden (nur Modell DB10E-T)

+  Administratorment — Quelle @] — Quelle

Q uelle Optionen X

HDMI

Wenn Sie die verfiigharen Optionen sehen mchten, tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf “Opti

SAMSUNG

— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Quelle ermdglicht die Auswahl einer Vielzahl von externen Geréten und die Anderung ihrer Namen.

Sie kénnen den Bildschirm eines an das Gerdt angeschlossenen externen Geréts anzeigen. Wahlen Sie ein externes Gerédt aus
dem Meni,Quellen” aus, um dessen Bildschirm anzuzeigen.

~ Schliel3en Sie bei Verwendung der Fernbedienung ein externes Gerét an und drlicken Sie auf der Fernbedienung SOURCE,
um es auszuwahlen.

~ Schliel3en Sie im Touchscreen-Steuerungsmodus ein externes Gerat an. Berlhren und halten Sie den Bildschirm, wéahrend
das Gerdt eingeschaltet ist, um das Administratorment anzuzeigen. Wéhlen Sie im Administratormen( QueIIeE aus.

~ Der Bildschirm wird méglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn Sie ein falsches externes Gerdt ausgewahlt haben.

~ Dricken Sie im Bildschirm Quelle auf der Fernbedienung TOOLS. Oder tippen Sie auf dem Bildschirm oben rechts auf
Optionen. Nun werden detaillierte Informationen Uber das angeschlossene externe Gerdt angezeigt.

Name bearb.

Die Fernbedienung verwenden

*  SOURCE — Quelle — TOOLS — Name bearb. — ENTER (€'
Den Touchscreen-Steuerungsmodus verwenden (nur Modell DB10E-T)

+  Administratorment — Quelle @] — Quelle — Optionen — Name bearb.
Sie kbénnen den Namen eines angeschlossenen externen Gerats dndern.

" In der Liste kdnnen die folgenden externen Gerdte aufgefuhrt sein. Quelle Gerdte in der Liste kdnnen je nach ausgewahlter
Quelle unterschiedlich sein.
PC/ Kabel-STB / Sat-STB / PVR-STB / Spiel / Blu-ray / DVD / VCR / AV-Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI-Gerate /
TV/IPTV/HD DVD /DMA



Kapitel 05

Verwenden von MDC

MDC (Multiple Display Control) ist eine Anwendung, mit der Sie problemlos mehrere Anzeigegerate gleichzeitig Uber einen PC steuern kdnnen.

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe. Das Programm MDC ist auf der Website erhaltlich.

Standardverzeichnis installiert.

Installieren und Deinstallieren des __
7 Uberpriifen Sie im Bildschirm,Ready to Install the Program’, ob der Pfad des gewtinschten
Prog ramms M DC Verzeichnisses korrekt ist, und klicken Sie auf,Install".

8  DerFortschritt des Installationsprozesses wird angezeigt.

Installieren B - .
9 Klicken Sie im Bildschirm InstallShield Wizard Complete” auf ,Finish".

~ Die Installation von MDC kann durch die Grafikkarte, dem Motherboard und den
Netzwerkbedingungen beeintrachtigt werden. ~ Waéhlen Sie ,Launch MDC Unified" aus, und klicken Sie auf,Finish’, um MDC sofort

auszufihren.
1  Kiicken Sie auf das MDC Unified-Installationsprogramm.

10 Nach der Installation wird auf dem Desktop das MDC Unified-Verkntpfungssymbol erstellt.

2 Wahlen Sie eine Sprache fiir die Installation aus. Klicken Sie anschlieBend auf,OK"
~ Das MDC-Ausfihrungssymbol wird je nach Betriebssystem oder den technischen Daten des

Gerdts moglicherweise nicht angezeigt.
3 Klicken Sie auf,Next’ wenn der,Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified"-
~ Driicken Sie die F5-Taste, wenn das Ausfihrungssymbol nicht angezeigt wird.
Bildschirm angezeigt wird.

4 Wshlen Sie im Bildschirm, License Agreement”,| accept the terms in the license agreement” Del nsta I I leren

aus, und Klicken Sie auf,Next" 1  wahlen Sie im Startmen Einstellungen > Systemsteuerung aus, und doppelklicken Sie auf

. L . . ) ) ) Software.
5 Fullen Sie im Bildschirm,Customer Information” alle Informationsfelder aus, und klicken Sie auf

Next’ 2 Wahlen Sie MDC Unified aus der Liste aus und klicken Sie auf Andern/Entfernen.

6 Wahlen Sie im Bildschirm ,Destination Folder” den Pfad des Verzeichnisses aus, in dem Sie das

Programm installieren moéchten, und klicken Sie auf,Next".

~ Wenn Sie den Pfad des gewlinschten Verzeichnisses nicht angeben, wird das Programm im



Verbinden mit MDC

Verwenden von MDC iiber Ethernet

Geben Sie die IP-Adresse des primdren Anzeigegeréts ein, und verbinden Sie es mit dem PC. Anzeigegerdte kdnnen mithilfe eines LAN-Kabels miteinander verbunden
werden.

Verbinden tiber ein direktes LAN-Kabel

~ Mehrere Gerate kdnnen Uber den RJ45-Port am Gerat und Uber die LAN-Ports am Hub angeschlossen werden.

r—-=—DB10E-T
I— -
o =0 |
‘ : —=DB10E-POE
LN
\/
RJ45 Computer

W HUB

Monitor 1

Monitor 2



Kapitel 06

Home-Funktlon

Dieses Programm finden Sie unter

Kann mit der Taste HOME auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

de Ger ~ Um das Programm Wdg.-Ger. zu nutzen, stellen Sie Abspielen mit auf Magiclnfo in System ein.

Sie kdnnen unterschiedliche Inhalte wie beispielsweise Sender mit zugewiesenen Zeitplanen, Vorlagen oder Dateien
wiedergeben.

HOME < — Wdg.-Ger. —ENTER (¥ Mit den folgenden Methoden kénnen Sie Kandle oder Inhalte wiedergeben.
* Netzwerkkanal: Geben Sie Inhalte vom Server wieder.
~ Achten Sie beim Ausfiihren von Netzwerkkanal darauf, dass das Produkt mit dem Server verbunden ist.

+ Lokaler Sender: Geben Sie Inhalte vom internen Speicher oder von externem Speicher wieder.

Zeitplan Vorlage

— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



Genehmigen eines angeschlossenes Gerats auf dem
Server

Genehmigen des Lite Servers

+  Stellen Sie Magiclnfo-Modus auf Lite ein unter Servernetzwerkeinstellungen.
Sie kdnnen den Lite Server genehmigen und gleich verwenden.

~ Konfigurieren Sie vor der Gerdtefreigabe zundchst die Server-Netzwerkeinstellungen.

1 Melden Sie sich bei dem Server an, dem Sie das Gerat zugewiesen haben.

User 1D | egn.
Passwerd | sonup
Loctpct the pdministrator

Copyright 2009 - 2013 SamsungElectranics All fghts resarved

2 Geben Sie lhre ID und lhr Kennwort ein, um sich anzumelden.

3 Wihlen Sie aus der oberen Mendileiste Device aus.

s e

4 Wihlen Sie aus den Mendis auf der linken Seite Lite aus.

5 Wihlen Sie aus den Untermentis von Lite Unapproved aus.

-

6  Klicken Siein der Liste der nicht genehmigten Lite-Geréte auf die Schaltfliche Approve Ihres

Gerats.
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7 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um das Gerat zu genehmigen. O wenn das Gerat vom Server genehmigt ist, wird der in der ausgewahlten Gruppe registrierte
Zeitplan auf das Gerdt heruntergeladen. Der Zeitplan (Programm) wird ausgeftihrt, nachdem er

heruntergeladen wurde.

~ Weitere Informationen zur Konfiguration eines Zeitplans finden Sie im <Magiclnfo Lite Server-
Benutzerhandbuch>.

~ Wenn ein Gerdt aus der Liste der vom Server zugelassenen Gerdte geldscht wird, startet das Gerat neu,
um seine Einstellungen zurlickzusetzen.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

. Ein Zeitplan kann nicht ausgefuhrt werden, wenn sich die auf dem Gerét eingestellte Zeit von der
+ Device Name: Geben Sie den Namen des Gerdts ein. aktuellen Uhrzeit des Servers unterscheidet.

» Device Group: Wahlen Sie@ aus, um die Gruppe anzugeben. 1  GehenSiezu den Registerkarten Device — Time.
» Location: Geben Sie den aktuellen Standort des Geréts ein.

~ Wenn Sie die INFO-Taste auf der Fernbedienung driicken, wéahrend ein Netzwerkprogramm ausgeftihrt
wird, werden die Details des Zeitplans angezeigt. Priifen Sie, ob das richtige Gerét ausgewahlt ist,
indem Sie die Gerate-ID in den Details anzeigen.

—
=
-
et — .
-

8  Offnen Sie das Men All, um zu tberpriifen, ob das Gerat registriert wurde.

2 Wihlen Sie Ihr Gerat aus.

3 Wihlen Sie Clock Set aus, und synchronisieren Sie die Zeit mit dem Server.

S . comioos | «  Beiderersten Herstellung einer Verbindung mit dem Server wird die Zeit am Gerat auf die GMT-Zeit
der Region, in der der Server installiert ist, eingestellt.

+  Die Zeit kann am Gerdt wie in Schritt 3 gezeigt vom Server aus eingestellt werden.

»  Wenn Sie das Gerat aus- und wieder einschalten, wird die Zeit am Gerat auf die letzte vom Server
aus