
Für Botschaften, die  
alles überstrahlen.

Leuchtstark und robust für den Outdoor-Einsatz:
Samsung SMART Signage Outdoor Displays der OHD-Serie



Strahlender Blickfang im Straßenbild 

Ob bei Tag oder in der Nacht: Digitale Außenwerbung auf Straßen und  

öffentlichen Plätzen ist ein echter Blickfang – sofern die Inhalte hell genug 

erstrahlen, um sich gegen andere Einflüsse durchzusetzen. Die leuchtstarken 

Outdoor Displays der Samsung OHD-Serie schaffen dies mit Leichtigkeit.  

Mit ihrer robusten, witterungsbeständigen Bauweise eignen sich die  

schlanken Displays ideal für den Einsatz im Freien, etwa in Fußgängerzonen,  

an Bushaltestellen, vor Großmärkten, auf Werks- und Messegeländen oder  

in Sportstadien. Und das selbst bei extremen Witterungsbedingungen und  

Umgebungstemperaturen von -30°C bis +50°C. Auch an Standorten ohne  

direkten Netzwerkzugang lassen sich die 116,84 cm (46 Zoll) oder 138,68 cm  

(55 Zoll) großen Displays einfach und schnell mit neuen Inhalten versehen,  

z. B. über einen USB-Stick. Schaffen Sie einen leuchtenden Anziehungspunkt  

im Straßenbild – und das rund um die Uhr.

Digitale Außenwerbung zieht die Blicke der  

Passanten magisch an – und bietet zahlreiche  

Vorteile gegenüber herkömmlicher Plakat- 

werbung:

·   Erhöhte Aufmerksamkeit durch bewegte  

Bilder

·   Individuelle und flexible Anpassung von  

Inhalten (z. B. je nach Tageszeit)

·   Geringere Folgekosten durch Wegfall  

der Druckkosten

·   Geringer Wechselaufwand durch einfache  

Technik und All-in-One-Lösung

·   Innovative Werbeplattform in trendigem  

Design

Bringen Sie Ihre Botschaft  
mitten ins Leben.



Die robusten Profis für  
den Außeneinsatz.

Strahlend hell –  
auch bei Sonnenschein 
Mit ihrer extrem hohen Helligkeit von bis zu 3.000 cd/m2 

je nach Modell, können es die Displays der OHD-Serie sogar mit  

direkter Sonneneinstrahlung aufnehmen. Die Bilder bleiben auch  

bei starkem Lichteinfall kristallklar und hervorragend lesbar.  

Die Anti-Reflexionsbeschichtung entspiegelt zudem die Oberfläche  

und verbessert den Kontrast. Und eine spezielle Beschichtung  

sorgt dafür, dass auch durch polarisierte Brillengläser alle Inhalte  

und Farben strahlend wahrgenommen werden können.

Wetterfest und  
äußerst robust  
Die IP56-Zertfizierung (IP = International Protection)  

gibt an, in welchem Maße die OHD-Displays gegen Staub und  

Wasser geschützt sind. Die Ziffer 5 bedeutet, dass die Displays 

staubgeschützt sind, während die Ziffer 6 für einen Schutz  

gegen starkes Strahlwasser steht.

Zuverlässiger  
Einsatz rund um die Uhr 
Gerade im Außeneinsatz müssen Displays häufig  

rund um die Uhr im Einsatz sein. Daher wurden alle Kompo- 

nenten der OHD-Serie für einen zuverlässigen Betrieb von  

bis zu 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ausgelegt.

Integriertes  
Temperaturmanagement 
Die Umgebungstemperatur für eine reibungslose  

Funktion der OHD-Displays liegt bei -30°C bis +50°C.  

Je nach Außentemperatur wird die Lösung zudem automatisch  

beheizt oder gekühlt, ohne dass ein zusätzlicher Mechanismus  

notwendig ist.

Automatischer  
Helligkeitssensor 
Bei grellem Sonnlicht erhöht der integrierte Hellig- 

keitssensor automatisch die Leuchtkraft. Scheint die Sonne nicht,  

reduziert er sie. Dadurch verbrauchen die Displays nur so viel  

Strom, wie für eine gute Lesbarkeit nötig ist.

 

Integrierte  
HDBaseT-Schnittstelle 
Dank einer HDBaseT-Schnittstelle können die  

OHD-Displays Audio- und Videodaten unkomprimiert und in  

bester HD-Qualität über ein einfaches Netzwerkkabel übertragen.  

Und dies über Entfernungen von bis zu 100 m.

Die All-in-One-Lösung von Samsung

Alle wichtigen Bestandteile  

bereits im Display integriert:

·  Robustes Schutzglas

·   Wasserfest und staubdicht nach IP56-Standard  

(Display, Box, Kabel)

·   Temperaturmanagement (Kühlung/Beheizung)

·   Samsung SoC 2.0 für Inhalts- und  

Gerätemanagement

Schutzglas

Kühlung/
Heizung

IP56- 
Zertifizierung

SoC 2.0



Individuelle Botschaften im Handumdrehen – 
mit dem integrierten Mediaplayer 

Angebote tagesaktuell mit nur wenigen Klicks erstellen, 

Inhalte flexibel ändern, die Displays zentral steuern und 

verwalten: Diese Möglichkeiten bietet die in der OHD-Serie 

integrierte All-in-One-Lösung Samsung System on Chip 

(SoC) 2.0. Zur Erstellung der Inhalte kann die installierte 

MagicInfo Software oder die Lösung eines SoC-Partners 

verwendet werden.

Inhalte einfach erstellen  
und übertragen.

Eine Vielzahl an Gehäuseoptionen in verschiedenen Designs und Ausführungen erhalten Sie über unsere spezialisierten Partner.

Hagor Products GmbH

Oberbecksener Straße 97 
D-32547 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 (0)5731-7550737
Fax: +49 (0)5731-7550760
E-Mail: bahe@hagor.de 
Web: www.hagor.de

PeTa Bearbeitungstechnik GmbH

Reinhard-Heraeus-Ring 32 
D-63801 Kleinostheim
Tel.: +49 (0)60 27-40 60-0
Fax.: +49 (0)60 27-40 60-10
E-Mail: info@peta-gmbh.de 
Web: www.peta-gmbh.de

Vangenhassend GmbH

Am Ökotop 23
D-40549 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-5654960
Fax: +49 (0)211-56549610
E-Mail: info@vangenhassend.de 
Web: www.vangenhassend.de

Flexibel in der Aufstellung

Samsung OHD-Display als Kit-Modell  

zum Einbau in entsprechende Gehäuse

mit Power-Box

Stele für den  

Outdoor-Einsatz

All-in-One-Lösung für  

den Außenbereich



Technische Daten.

OH46D-K OH55D-K

Produkt- 
bilder

Panel

LCD Technologie a-si TFT/SV-A a-si TFT/SV-A

Backlight Technologie Direct LED Direct LED

Bildschirmgröße 116,84 cm (46 Zoll) 138,68 cm (55 Zoll)

Pixelabstand 1.018 (H) x 572,67 (V) 1.209 (H) x 680,4 (V)

Helligkeitswert 3.000 cd/m2 2.500 cd/m2

Kontrast (statisch) 5.000:1 5.000:1

Reaktionszeit 6 ms 6 ms

Betrachtungswinkel (h/v) 178°/178° 178°/178°

Auflösung Auflösung nativ 1.920 x 1.080 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel

Signal

Signaleingang analog, digital analog, digital

Signalanschlüsse
2x HDMI, USB 2.0, HDBaseT,  

Stereo Mini Jack
2x HDMI, USB 2.0, HDBaseT,  

Stereo Mini Jack

Energie- 
merkmale

Lieferant Samsung Samsung

Artikelname OH46D OH55D

Energieeffizienzklasse D D

Energieverbrauch im Ein-Zustand 380 W 290 W

Energieverbrauch pro Jahr 282 kWh/Jahr 380 kWh/Jahr

Energieverbrauch im Bereitschafts- 
und Aus-Zustand

< 0,5 W < 0,5 W

Maximales Leuchtverhältnis 72 % 72 %

Quecksilbergehalt 0,0 mg 0,0 mg

Blei vorhanden vorhanden

Maße und 
Gewichte

Maße (B x H x T)

1.069 x 623,6 x  
90,3 mm (Display) 
623,5 x 564,9 x  

90 mm (Power Box)

1.260,6 x 731,4 x  
90,3 mm (Display)
623,5 x 564,9 x  

90,0 mm (Power Box) 

Gewicht (ohne Verpackung)
39,5 kg (Display), 

8,6 kg (Power Box)
41,8 kg (Display), 

8,6 kg (Power Box)



Rechtliche und weiterführende Informationen.

*  0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, 
aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf 
(aus dem Ausland abweichend).

Über Samsung Electronics Co. Ltd. 
Samsung Electronics Co. Ltd. fördert technologische 

Innovationen, die Nutzern das Leben erleichtern und es 

Organisationen ermöglichen sollen, effizienter zu werden. 

Samsung bietet ein umfassendes Spektrum sicherer, 

integrierter und kosteneffizienter B2B-Lösungen, die 

Unternehmen helfen können, ihre Geschäftsmodelle an 

die zunehmende Digitalisierung anzupassen. Samsung 

beschäftigt weltweit 286.000 Menschen in 80 Ländern bei 

einem Jahresumsatz von über 216,7 Milliarden US-Dollar. 

Entdecken Sie mehr unter www.samsung.de
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Samsung Electronics GmbH

Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus

Info: 0180 6 726 78 64* oder 0180 6 SAMSUNG*

Fax: 06196 934 02 88


