
Entdecken Sie neue Horizonte
Professionelle LCD-Monitore



Entwickelt, um 
Ihre Informationen 
zu verbreiten.
Ganz gleich, ob verkaufsfördernde Werbebotschaften, präzise 
Informationen oder einfach nur spannendes Entertainment:

Mit der digitalen Übertragungstechnologie von Sharp 
kommen Botschaften an! Dafür steht die neue Geräte-
generation professioneller LCD-Monitore, die in puncto
Qualität und Wirtschaftlichkeit ein ausgezeichnetes Bild 
abgibt.
Mit dem PN-V601 verfügt Sharp über ein 152 cm (60") 
großes Display, dessen Gehäusesteg lediglich 6,5 mm 
beträgt und bei großen Multi-Screen-Anwendungen 
eine durchgehend gute Darstellung garantiert.
Beeindruckend sind auch die Übertragungsergebnisse 
der professionellen Displays, denn dank modernster 
LCD-Technik mit LED-Hintergrundbeleuchtung kön-
nen Bilder und Informationen in einer bisher unerreich-

Für jede Anwendung das passende Modell – von 42" bis 108", im 

Hoch- oder Querformat sind Ihren Ansprüchen keine Grenzen gesetzt.



Das Line-up der professionellen LCD-Monitore von Sharp.

ten Farbbrillanz und mit hoher Lichtstärke wiedergegeben werden. 
Die neuen LCD-Monitore zeichnen sich aber nicht nur durch eine 
überwältigende Bildqualität, sondern auch durch eine komfortable 
Anwendung aus. Über die Sharp-Digital-Signage-Software lassen 
sich einzelne Monitore oder zusammengefasste Blöcke individuell 
ansteuern und bedienen. 
Die neuen Touchscreen-Modelle sind mit berührungsempfindlichen 
Bildschirmen ausgestattet, auf die mit einem Finger oder Eingabestift 
direkt geschrieben oder gezeichnet werden kann.
Erfahren Sie mehr über die herausragenden Merkmale der profes-
sionellen LCD-Monitore von Sharp und darüber, wie Sie in Ihrem 
Business davon profitieren können.

LB-1085
108"-TFT-LCD

PN-E601
60"-UV2A-LCD

PN-V601
60"-ASV-LCD

PN-V602
60"-UV2A-LCD

PN-A601
60"-UV2A-LCD

PN-L602B
60"-Touchscreen

PN-L702B
70"-Touchscreen

PN-E521
52"-UV2A-LCD

PN-E471R
47"-TFT-LCD

PN-E421
42"-TFT-LCD



Das Wichtigste auf den Punkt gebracht.

Flughäfen

Bahnhöfe

Messen

Schaltzentralen

Medizinische Einrichtungen

Ob als Timetable in Flughäfen oder als Infoter-
minal auf Messen: Überall dort, wo Menschen 
auf Informationen angewiesen sind, braucht es 
klare und unmissverständliche Botschaften. Die 
professionelle Monitore von Sharp sind mit TFT-
LCD-Panels ausgestattet, die Full-HD-Darstel-
lungen in einer Auflösung von 1.920 × 1.080 

Bildpunkten produzieren*. Das Ergebnis sind 
farbgetreue Bilder und detaillierte Grafiken. Ein 
besonders großartiges Bild gibt der 108"-Moni-
tor LB-1085 ab. Mit einer Bildschirmdiagonalen 
von 2,74 Metern stellt er bis zu 16,7 Millionen 
Farben brillant dar und verzichtet dabei auf stö-
rende Spiegelungen – schließlich sollen Flugzeiten, 

Wegweiser oder Börsenkurse auf einen Blick klar 
und deutlich übermittelt werden. Damit Sie bei 
der Wahl Ihrer Datenquellen flexibel sein können, 
stattet Sharp seine LC-Displays mit einer Vielzahl 
von Eingängen aus.

*Außer PN-V601/602.

Informations-
terminals





Kaufimpulse schaffen, Streuverluste vermeiden.
Dank ihrer brillanten Bildqualität können professi-
onelle LCD-Monitore von Sharp Werbebotschaf-
ten äußerst überzeugend und detailliert darstellen. 
Werden die Displays am Point of Sale installiert, 
schaffen sie direkte Kaufimpulse ohne signifikante 
Streuverluste. Dabei können die Displays zentral 

gesteuert und mit zielgruppenspezifischen und 
dynamischen Werbeinhalten bestückt werden. Für 
Werbetreibende auf der Suche nach dem idealen 
Marketing-Mix ist das gleichermaßen interessant 
wie für Standortbesitzer von Werbeflächen. Die 
großformatigen LCD-Monitore sind dabei extrem 

leistungsstark und ausdauernd. Sie produzieren bis 
zu 50.000 Stunden eindrucksvolle Darstellungen 
ohne Einbrenneffekt im Porträt- oder Landscape-
Modus – auf Wunsch im Dauerbetrieb.

Werbe-Displays und
Bandensysteme

Shopping Malls

Supermärkte

Tankstellen

Baumärkte

Gastronomie

Sportevents





Mehr als gute Unterhaltung.
Vermarkter von Sportarenen und Standortbetrei-
ber von Konzerthallen wissen, wie wichtig heut-
zutage digitale Werbe- und Informationsflächen 
sind. Sie möchten ihre Zuschauer mit Informa-
tionen von hohem Unterhaltungswert versor-
gen und Sponsoren eine perfekte Plattform für 
die Darstellung ihrer Markenkommunikation bie-

ten – insbesondere, wenn TV-Übertragungen ins 
Spiel kommen. Mit den PN-V601/602 hat Sharp 
LCD-Monitore konzipiert, die in puncto Bildqua-
lität, Komfort und Flexibilität Zeichen setzen. Je 
nach Anforderung können mehrere Geräte als 
Splitscreen-Videowand, Videowürfel oder Ban-
denwerbungssystem zusammengestellt werden. 

Dabei produzieren die PN-V601/602 dank ihres 
schmalen Gehäusestegs von lediglich 6,5 mm 
durchgehend gute Darstellungen ohne störende 
Übergänge. Ihre enorme Lichtstärke von 700 cd/m2

bzw. 1.500 cd/m2 gewährleistet darüber hinaus 
kontrastreiche und gut ausgeleuchtete Bilder auch 
bei ungünstigem Umgebungslicht.

Videowalls 
und -Würfel

Sportevents

Konzerthallen

Museen

Kinos

Empfangshallen





Eindrucksvoll und überzeugend.
Wer seinen Zuschauern Inhalte vermitteln möchte, 
muss sie erreichen. Dazu bedarf es interessanter 
Themen und einer optimalen Kommunikations-
technik. LCD-Monitore von Sharp werden gezielt 
im Bildungssektor für Schulungen und Seminare 
und im Officebereich für Präsentationen und 

Videokonferenzen eingesetzt. Ihre kontrastreichen 
Displays sind in der Lage, komplexe wissenschaftli-
che Anwendungen ebenso detailliert zu zeigen wie 
aufwendige CAD-Darstellungen oder multimediale 
Präsentationen. Die von Sharp entwickelte UV2A- 
Technologie geht sogar noch einen Schritt wei-

ter. Dank einer effizienteren Hintergrundbeleuch-
tung werden bei der Film- oder Bildwiedergabe 
noch tiefere Schwarztöne und lebendigere Farben 
erreicht. Darüber hinaus glänzen LCD-Monitore mit 
UV2A-Technologie zusätzlich mit einem niedrige-
ren Energiebedarf!

Präsentations-
monitore

Konferenzräume

Seminarräume

Hörsäle

Forschungseinrichtungen

Entwicklungslabors





Die interaktive Form der Präsentation.
Mit den neuen Touchscreen-Modellen PN-L602B/ 
702B von Sharp wird das nächste Brainstorming 
zum Ideenfeuerwerk oder der Schulungsvortrag 
zum Erlebnis. Denn die LCD-Monitore verfügen 
nicht nur über die gewohnt hochwertigen Bildei-
genschaften, sondern sind auch mit berührungs-
empfindlichen Displays ausgestattet, die Ihnen 

völlig neue Anwendungsmöglichkeiten bieten. In 
Zukunft können Sie mit dem Finger oder Einga-
bestift direkt auf dem Bildschirm schreiben, zeich-
nen oder Dokumente vergrößern oder verschie-
ben. Damit lassen sich Vorträge handschriftlich mit 
wichtigen Notizen versehen oder Besprechungen 
protokollieren. Und das ist noch nicht alles: Alle 

Elemente auf dem Bildschirm können gespeichert, 
ausgedruckt oder weiterverarbeitet werden. Die 
Bedienung des Touchscreens ist intuitiv und die 
Eingabe auf dem Display dank des proprietären 
Infrarot-Erkennungssystems von Sharp äußerst 
genau und schnell.

Touchscreen-  
Monitore

Präsentationen

(Video-)Konferenzen

Schulungsräume





Full High Definition 
Professionelle Full-HD-Monitore sind mit einem LCD-Panel 
ausgestattet, das Darstellungen in einer Auflösung von 1.920 
× 1.080 Bildpunkten produziert. Das führt zu farbgetreuen  
Bildern, dynamischen Filmen und detailreichen Grafiken in 
gestochener Schärfe. 

LED-Backlight
Unabhängig von äußeren Bedingungen und darzustellenden 
Inhalten sorgt die vollflächige LED-Hintergrundbeleuchtung 
für ein optimal ausgeleuchtetes und brillantes Bild. Mehrere 
hundert weiße LEDs sind dabei flächig direkt hinter dem LC-
Display angeordnet und sorgen für eine gleichmäßige Licht-
verteilung, so dass selbst im Randbereich ein Helligkeitsabfall 
ausgeschlossen ist.

UV2A-Technologie
Dank der neuen UV2A-Technologie lassen sich Flüssigkristalle 
noch genauer ausrichten. Dies führt zu einem sehr hohen 
statischen Kontrast von 5000 : 1 und einer Verbesserung der 
Lichtdurchlässigkeit um mehr als 20 Prozent. Das Ergebnis sind 
tiefere Schwarztöne und lebendigere Farben. Sharp-Monitore 
mit UV2A-Technologie beeindrucken nicht nur durch besonders 
hochwertige Bilder, sondern auch durch eine höhere Ener-
gieeffizienz.

Porträt- oder Querformat-Modus
Entsprechend den individuellen Bedingungen können die 
Monitore im Hoch- oder Querformat betrieben werden.

Bildqualität und Flexibilität

Multi-Screen-Anwendungen
Je nach Anforderung können Sharps LC-Displays als Videowände, Videowürfel oder Bandensysteme zusammengestellt werden. 
Mit Hilfe der Split-Screen-Funktion können Bilddaten einer PC-Quelle aufgeteilt und auf mehrere Monitore im Modus „2 × 2“, 
„3 × 3“ oder „4 × 4“ zu Videowalls vergrößert werden*.

* Für die Vergrößerung im Modus „3 × 3“ oder „4 × 4“ wird ein Splitrechner oder ein analoges RGB-PC-Signal benötigt.

Angaben in cm.



Schmaler Gehäusesteg
LCD-Monitore mit einem Gehäusesteg von 
nur 6,5 mm Breite überzeugen nicht nur 
durch ihr ansprechendes Design. Der schmale  
Gehäuserahmen gewährleistet bei Multi-
Screen-Anwendungen ein nahezu durchge-
hendes Bild ohne störende Übergänge.

24/7-Dauerbetrieb
Anspruchsvolle kommerzielle oder industrielle 
Anwendungen erfordern ein hohes Maß an 
Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. LCD-Moni-
tore von Sharp sind dank robuster Bauteile 
und ausgewählter Komponenten geschaffen, 
24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche 
brillante Bilder zu produzieren. Damit eignet 
sich der LCD-Monitor für den professionellen 
Dauereinsatz, wie z. B. an Flughäfen, Bahnhö-
fen oder Kontrollwarten. 

Vergrößerungsmodus
Mit Hilfe des Vergrößerungsdisplaymodus kann die Darstellung eines einzelnen Monitors auf 
bis zu 25 Displays einer Splitwand aufgezogen werden. Die Bildanpassungsfunktion verhindert 
dabei Ausrichtungsfehler und ermöglicht eine detailgetreue Darstellung auf dem Multi-Screen.*
* Möglich bis zu einer Multi-Screen-5 × 5-Formation und für größere Formate über externe Ansteuerung.

Dual-Display-Modus
Die Picture-in-Picture-Funktion (PIP) erlaubt das simultane Abspielen einer weiteren AV- oder 
PC-Quelle innerhalb eines Bildschirms, während die Picture-by-Picture-Funktion (PbyP) Bilder von 
AV- oder PC-Quellen nebeneinander als Splitscreen darstellt.*
* Bei „Picture-in-Picture“-Anwendung werden gleichzeitig Bilder einer PC- und einer AV-Quelle dargestellt.

5 × 5-Display (25 Monitore)Einzelmonitor-Display

24/7
STUNDEN	 TAGE

Picture-in-Picture-Funktion (PIP)	 Picture-by-Picture-Funktion (PbyP)

	 PC-Display	 AV-Display 	 PC-Display	 AV-Display

TOR DES JAHRES
JAHR: 2010
Dietmar Hohlbein (1. FC Hammerburg)

Per Fallrückzieher im Spiel gegen den SV 
Berlin am 22. Februar 2010 in der Berliner 
Arena. Es war sein 18. Treffer in der Saison 
und er wurde anschließend noch Torschüt-
zenkönig der Liga.

TOR DES JAHRES

JAHR: 2010
Dietmar Hohlbein (1. FC Hammerburg)
Per Fallrückzieher im Spiel gegen den SV Berlin am 22. Februar 
2010 in der Berliner Arena. Es war sein 18. Treffer in der Saison 
und er wurde anschließend noch Torschützenkönig der Liga.

Local Dimming
Ihre tiefen Schwarztöne und ihre ex-
trem kontrastreichen Bilder verdan-
ken die PN-A601/PN-V602 der „Local 
Dimming”-Funktionalität des LED-
Backlights. Dabei leuchten kleine LED-
Grüppchen stärker oder schwächer, 
um einen größeren Kontrast zwischen 
hellen und dunklen Bildbereichen ab-
zubilden. „Local Dimming” sorgt aber 
nicht nur für extrem kontrastreiche 
Darstellungen zwischen dunklen und 
hellen Bildbereichen, sondern auch für 
eine signifikante Senkung des Energie-
verbrauchs im Vergleich zu herkömm-
lichen LCD-Monitoren.

LED-Backlight abgeschwächt

LED-Backlight aufgehellt



Terminal

Individuelle Steuerung
Das integrierte RS-232C-Interface oder optionale LAN-Interface (PN-ZB01/02) ermöglicht, dass über 
eine zentrale PC-Steuereinheit mehrere Geräte in einer Gruppenschaltung bedient und kontrolliert 
werden können. Dabei kann jeder Monitor mit einem eigenen ID-Code versehen werden, mit 
dessen Hilfe eine einfache individuelle Steuerung, wie z. B. An-/Ausschalten, Quellenwechsel oder 
Bildjustierungen, möglich ist. 

Terminals
LCD-Monitore von Sharp sind mit Input-Output-Terminals ausgestattet, die über eine Vielzahl von 
PC- und AV-Anschlüssen verfügen. Das optionale Interface Expansion Board PN-ZB02 bietet weitere 
Schnittstellen wie z. B. für DVI-D, Component Video, RJ-45 LAN oder externe Lautsprecher.

Bedienung und Sicherheit

Optionaler 
Port

Control-Kit- 
Buchse

RS-232C-OutputAudio-Input

Input-/Output-Terminal (Standard)

PC-/AV-Input 
(HDMI)

PC-Analog- 
Input RGB 
(D-sub)

Audio- 
Output

RS-232C- 
Input

Externe 
Lautsprecher

Audio- 
Input Video-Input (BNC)

PN-ZB02 Interface Expansion Board (Option)

PC-Analog-Input RGB (BNC)PC-/AV-Output 
Digital RGB
(DVI-D)

PC-/AV-Input 
Digital RGB
(DVI-D)

LAN Component- 
Video-Input (BNC)

S-Video-Input

Touchscreen-Funktionalität
Touchscreen-LCD-Monitore von Sharp ermöglichen eine völlig neue und interaktive Art der Präsenta-
tion. Dank berührungsempfindlicher Displays und der Sharp-Pen-Software ist es einfach, mit einem 
Finger oder Eingabestift direkt auf dem Bildschirm zu schreiben, zu zeichnen oder Dokumente zu 
vergrößern oder zu verschieben. Das proprietäre Infrarot-Erkennungssystem von Sharp erfasst die 
Position des Fingers oder Eingabestifts 
mit eindrucksvoller Geschwindigkeit und 
Genauigkeit von mehreren Infrarotsen-
soren und ermöglicht eine intuitive und 
mühelose Bedienung.



Tragegriffe und Halterungen
Ein geringes Gewicht und eine einfache Installati-
on zeichnen LCD-Monitore von Sharp aus. Äußerst 
belastbare Tragegriffe erleichtern den einwandfrei-
en Transport der Systeme. VESA-Halterungssysteme 
gewährleisten eine sichere Anbringung an Wänden 
oder unter Decken.

Temperatur-Sensor
Ein integrierter Sensor überwacht den Zustand des 
Gerätes. Erkennt er einen Temperaturanstieg, gleicht 
das Backlightsystem diesen automatisch aus.

Power on delay
Sind mehrere Monitore zu Videowalls oder Multi-
Screen-Anwendungen  zusammengeschlossen, star-
ten sie zeitversetzt, um den Stromkreis vor großen 
Belastungen zu schützen.

Hardware-Diagnose
Die Hardware-Diagnose erkennt Unregelmäßigkeiten 
in der Netzspannung und zeigt sie auf dem Monitor 
an.

E-Mail-Statusreport
Mit Hilfe der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion kön-
nen Statusmeldungen an eine bestimmte E-Mail-
Adresse gesendet und Störungen gemeldet werden.

Selbstregulierung
Ändert sich das Timing des eingehenden Videosig-
nals, wird dementsprechend die Taktphase automa-
tisch angepasst.

Protokollsicherung
Um Fehlerbehebungen zu optimieren, werden mit 
Hilfe der Protokollsicherungs-Funktion Protokollda-
teien, Signalveränderungen und betriebsbedingte 
Unregelmäßigkeiten gespeichert. 

SNMP-Überwachung
Anhand des Netzwerkprotokolls SNMP können über 
ein lokales Netzwerk der Zustand des Displays, aktu-
elle Betriebszeiten und andere Parameter überwacht 
werden.

Automatische Terminierung
Wann ein System ein- und ausgeschaltet wird und 
an welchen Tagen oder Wochen die Inbetriebnahme 
erfolgen soll, kann bequem vorprogrammiert werden. 
Dabei sind bis zu acht Voreinstellungen möglich.

Web-Browser-Steuerung
LCD-Monitore von Sharp können über einen Web-
Browser und eine Monitor-Kontrollsoftware einge-
richtet und gesteuert werden. Dazu ist das optionale 
Interface Expansion Board PN-ZB02 erforderlich.

Lüfterlose Architektur
Sharp-LC-Displays werden komplett lüfterlos betrie-
ben. Dies sorgt nicht nur für störungsfreie Präsenta-
tionen oder Büromeetings, sondern verringert auch 
den Wartungsbedarf, da sich kein Staub auf den 
Lüftungsventilatoren absetzen kann.

Integrierte Lautsprecher
Die integrierten Lautsprecher sind in das Design der 
Monitore eingebunden. Die Beschallung erfolgt von 
beiden Seiten des Gerätes.

LB-1085 PN-A601 PN-E601/ 
PN-E521

PN-E471R/
PN-E421

PN-V601/
PN-V602

PN-L602B/
PN-L702B

FULL HD

LED-Backlight

Touchscreen

UV2A-Technologie

Multi-Screen-Anwendungen  

Dual-Display-Modus

Vergrößerungsmodus

Local Dimming

Porträt- & Landscape-Modus

PN-ZB01/02 (Option)

Lautsprecher (intern)

Tragegriffe

VESA-Halterungssystem

Lüfterlose Architektur

Schmaler Gehäusesteg

24/7-Betrieb

Power on delay

Temperatur-Sensor

Individuelle Steuerung

Automatische Regulierung  

Protokollsicherung

Hardware-Diagnose

E-Mail-Statusreport  

Web-Browser-Steuerung

SNMP-Überwachung

Funktionen auf einen Blick

*

* Nur PN-V602.

*



 

Modell LB-1085 PN-V601 PN-V602 PN-E601 PN-A601 PN-E521 PN-E471R PN-E421
Installation Querformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat

LCD-Bildschirm 108-Zoll-Breitbildschirm (2.732,7 mm diagonal), 
ASV-LCD

60-Zoll-Breitbildschirm (152,5 cm diagonal),  
ASV-LCD 

60-Zoll-Breitbildschirm (152,5 cm diagonal),  
UV²A-LCD, Local Dimming 

60-Zoll-Breitbildschirm (152,5 cm diagonal), 
UV²A-LCD 

60-Zoll-Breitbildschirm (152.5 cm diagonal),  
UV²A-LCD , Local Dimming 

52-Zoll-Breitbildschirm (132,2 cm diagonal), 
UV2A-LCD 

47-Zoll-Breitbildschirm (119,3 cm diagonal),  
TFT-LCD

42-Zoll-Breitbildschirm (106,7 cm diagonal),  
TFT-LCD

Max. Auflösung 1.920 × 1.080 Pixel 1.366 × 768 Pixel 1.366 × 768 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel

Max. Anzeigefarben (ca.) 758 Millionen Farben 16,77 Millionen Farben 16,77 Millionen Farben 1.064 Millionen Farben 16,77 Millionen Farben 1.064 Millionen Farben 1.064 Millionen Farben 1.064 Millionen Farben

Pixelgröße (H × V) 1,2405 × 1,2405 mm 0,973 × 0,973 mm 0,973 × 0,973 mm 0,692 × 0,692 mm 0,973 × 0,973 mm 0,600 × 0,600 mm 0,542 × 0,542 mm 0,485 × 0,485 mm

Max. Helligkeit (ø) 400 cd/m2 700 cd/m2 1.500 cd/m2 500 cd/m2 2.000 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2 700 cd/m2

Kontrastverhältnis 1.200 : 1 2.400 : 1 5.000 : 1 5.000 : 1 5.000 : 1 5.000 : 1 1.200 : 1 3.000 : 1

Sichtwinkel (H/V) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 178°/178° (CR ≥10) 178°/178° (CR ≥10)

Effektiver Bildschirmbereich 2.381,76 × 1.339,74 mm (B x H) (ca.) 1.328,8 × 747,1 mm (B x H) (ca.) 1.328,8 × 747,1 mm (B x H) (ca.) 1.329,1 × 747,6 mm  (B x H) (ca.) 1.328.8 × 747,1 mm (B x H) (ca.) 1.152 × 648 mm (B x H) (ca.) 1.039,7 × 584,8 mm (B x H) (ca.) 930,2 × 523,3 mm (B x H) (ca.)

Reaktionszeit 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 9 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 8 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt)

Computereingang  
  

Video Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards)

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards)

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards)

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards) 

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards)

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards) 

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards) 

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards) 

Synchronisation
Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ) 

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ) 

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Plug & Play VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B

Energieverwaltung – VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM

Videofarbsystem NTSC (3,58 MHz), PAL NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM 

Eingänge PC/AV Video 
DVI-I 29-pin (HDCP-kompatibel, bis 1.080p) 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC  

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

PC/AV Audio Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser

Video 2x RCA 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC*

S-Video 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

Component 1x RCA, 1x BNC 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 

HDMI 3 (1.080p kompatibel) 1 (1.080p kompatibel) 1 (1.080p kompatibel) 1 (HDCP-kompatibel) 1 (1.080p kompatibel) 1 (HDCP-kompatibel) 1 (HDCP-kompatibel) 1 (HDCP-kompatibel)

Audio RCA pin (L/R 4 channels) 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)*

Sonstige – 1x Control Kit Terminal 1x Control Kit Terminal – 1x Control Kit Terminal – – –

Ausgänge Computer Signal – DVI-D 24-pin* DVI-D 24-pin* DVI-D 24-pin* (HDCP-kompatibel, PC/AV-Signal) DVI-D 24-pin* DVI-D 24-pin* (HDCP-kompatibel, PC/AV-Signal) DVI-D 24-pin* (HDCP-kompatibel, PC/AV-Signal) DVI-D 24-pin* (HDCP-kompatibel, PC/AV-Signal) 

Audio RCA pin (L/R 1 Kanal) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R)

Lautsprecher 15 W + 15 W (4 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω)* 10 W + 10 W (6 Ω)*

Ein-/Ausgänge LAN Port – 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

RS-232C 1x D-sub 9-pin (Eingang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) 

Lautsprecher – 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W

Montage Optionale Halterung wird benötigt VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200

Betriebsspannung 200–240 V,  Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 1.130 W 480 W 510 W 395 W (ohne Audioeingang), max. 400 W 620 W 260 W (ohne Audioeingang), max. 265 W 245 W (vorgeg. Einstl./ohne Audioeingang), max. 260 W 195 W  (vorgeg. Einstl./ohne Audioeingang),  max. 225 W

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40  °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Rahmenbreite Links/rechts: 91 mm, Oben/unten: 101 mm Rechts/unten: 2,4 mm, Links/oben: 4,1 mm Rechts/unten: 2,4 mm Links/oben: 4,1 mm 19,8 mm 19,8 mm Links/rechts 25,5 mm Oben/unten: 21,0 mm 19,5 mm 19,5 mm

Abmessungen (B × T × H) (ca.)  2.572 × 204 × 1.550 mm 1.335,9 × 149,3 × 754,2 mm 1.335,9 × 149,3 × 754,2 mm 1.374 × 112 × 793 mm 1.335,9 × 149,3 × 754,2 mm 1.208 × 106 × 695 mm 1.083 × 111 × 628 mm 973 × 126 × 566 mm 

Gewicht (ca.) 195 kg 44 kg 44 kg 35 kg 45 kg 28 kg 25,5 kg 22 kg

Energieeffizienzklasse D D C D C D D D

* PN-ZB01 (Full HD), PN-ZB02 (WXGA).

Technische Daten



 

Modell LB-1085 PN-V601 PN-V602 PN-E601 PN-A601 PN-E521 PN-E471R PN-E421
Installation Querformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat Querformat/Hochformat

LCD-Bildschirm 108-Zoll-Breitbildschirm (2.732,7 mm diagonal), 
ASV-LCD

60-Zoll-Breitbildschirm (152,5 cm diagonal),  
ASV-LCD 

60-Zoll-Breitbildschirm (152,5 cm diagonal),  
UV²A-LCD, Local Dimming 

60-Zoll-Breitbildschirm (152,5 cm diagonal), 
UV²A-LCD 

60-Zoll-Breitbildschirm (152.5 cm diagonal),  
UV²A-LCD , Local Dimming 

52-Zoll-Breitbildschirm (132,2 cm diagonal), 
UV2A-LCD 

47-Zoll-Breitbildschirm (119,3 cm diagonal),  
TFT-LCD

42-Zoll-Breitbildschirm (106,7 cm diagonal),  
TFT-LCD

Max. Auflösung 1.920 × 1.080 Pixel 1.366 × 768 Pixel 1.366 × 768 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel

Max. Anzeigefarben (ca.) 758 Millionen Farben 16,77 Millionen Farben 16,77 Millionen Farben 1.064 Millionen Farben 16,77 Millionen Farben 1.064 Millionen Farben 1.064 Millionen Farben 1.064 Millionen Farben

Pixelgröße (H × V) 1,2405 × 1,2405 mm 0,973 × 0,973 mm 0,973 × 0,973 mm 0,692 × 0,692 mm 0,973 × 0,973 mm 0,600 × 0,600 mm 0,542 × 0,542 mm 0,485 × 0,485 mm

Max. Helligkeit (ø) 400 cd/m2 700 cd/m2 1.500 cd/m2 500 cd/m2 2.000 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2 700 cd/m2

Kontrastverhältnis 1.200 : 1 2.400 : 1 5.000 : 1 5.000 : 1 5.000 : 1 5.000 : 1 1.200 : 1 3.000 : 1

Sichtwinkel (H/V) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 176°/176° (CR ≥10) 178°/178° (CR ≥10) 178°/178° (CR ≥10)

Effektiver Bildschirmbereich 2.381,76 × 1.339,74 mm (B x H) (ca.) 1.328,8 × 747,1 mm (B x H) (ca.) 1.328,8 × 747,1 mm (B x H) (ca.) 1.329,1 × 747,6 mm  (B x H) (ca.) 1.328.8 × 747,1 mm (B x H) (ca.) 1.152 × 648 mm (B x H) (ca.) 1.039,7 × 584,8 mm (B x H) (ca.) 930,2 × 523,3 mm (B x H) (ca.)

Reaktionszeit 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 9 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt) 8 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt)

Computereingang  
  

Video Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards)

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards)

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards)

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards) 

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards)

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards) 

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards) 

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital 
(entspricht DVI-1.0-Standards) 

Synchronisation
Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ) 

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ) 

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), 
Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisati-
onssignal (TTL: positiv/negativ)

Plug & Play VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B VESA DDC2B

Energieverwaltung – VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM VESA DPMS, DVI DMPM

Videofarbsystem NTSC (3,58 MHz), PAL NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz)*, PAL, PAL60, SECAM 

Eingänge PC/AV Video 
DVI-I 29-pin (HDCP-kompatibel, bis 1.080p) 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC  

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

DVI-D, 24-polig, (HDCP-kompatibel), Mini-D-Sub, 
15-polig, analog BNC 

PC/AV Audio Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser

Video 2x RCA 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC* 1x BNC*

S-Video 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

Component 1x RCA, 1x BNC 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 1x BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)* 

HDMI 3 (1.080p kompatibel) 1 (1.080p kompatibel) 1 (1.080p kompatibel) 1 (HDCP-kompatibel) 1 (1.080p kompatibel) 1 (HDCP-kompatibel) 1 (HDCP-kompatibel) 1 (HDCP-kompatibel)

Audio RCA pin (L/R 4 channels) 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)* 2x RCA pin (L/R)*

Sonstige – 1x Control Kit Terminal 1x Control Kit Terminal – 1x Control Kit Terminal – – –

Ausgänge Computer Signal – DVI-D 24-pin* DVI-D 24-pin* DVI-D 24-pin* (HDCP-kompatibel, PC/AV-Signal) DVI-D 24-pin* DVI-D 24-pin* (HDCP-kompatibel, PC/AV-Signal) DVI-D 24-pin* (HDCP-kompatibel, PC/AV-Signal) DVI-D 24-pin* (HDCP-kompatibel, PC/AV-Signal) 

Audio RCA pin (L/R 1 Kanal) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R) RCA pin (L/R)

Lautsprecher 15 W + 15 W (4 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω) 10 W + 10 W (6 Ω)* 10 W + 10 W (6 Ω)*

Ein-/Ausgänge LAN Port – 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

RS-232C 1x D-sub 9-pin (Eingang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) D-sub 9-polig (je 1 Ein-/Ausgang) 

Lautsprecher – 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W 10 W + 10 W

Montage Optionale Halterung wird benötigt VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200 VESA 200, 4× M6 10 mm 200 × 200, 400 × 200

Betriebsspannung 200–240 V,  Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 1.130 W 480 W 510 W 395 W (ohne Audioeingang), max. 400 W 620 W 260 W (ohne Audioeingang), max. 265 W 245 W (vorgeg. Einstl./ohne Audioeingang), max. 260 W 195 W  (vorgeg. Einstl./ohne Audioeingang),  max. 225 W

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40  °C 0 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Rahmenbreite Links/rechts: 91 mm, Oben/unten: 101 mm Rechts/unten: 2,4 mm, Links/oben: 4,1 mm Rechts/unten: 2,4 mm Links/oben: 4,1 mm 19,8 mm 19,8 mm Links/rechts 25,5 mm Oben/unten: 21,0 mm 19,5 mm 19,5 mm

Abmessungen (B × T × H) (ca.)  2.572 × 204 × 1.550 mm 1.335,9 × 149,3 × 754,2 mm 1.335,9 × 149,3 × 754,2 mm 1.374 × 112 × 793 mm 1.335,9 × 149,3 × 754,2 mm 1.208 × 106 × 695 mm 1.083 × 111 × 628 mm 973 × 126 × 566 mm 

Gewicht (ca.) 195 kg 44 kg 44 kg 35 kg 45 kg 28 kg 25,5 kg 22 kg

Energieeffizienzklasse D D C D C D D D

Modell PN-L702B PN-L602B
Installation Querformat

LCD-Bildschirm 70-Zoll-Breitbildschirm (Diagonale 176,6 cm), UV2A-LCD 60-Zoll-Breitbildschirm (Diagonale 152,5 cm), UV2A-LCD

Max. Auflösung 1.920 × 1.080 Pixel

Max. Anzeigefarben (ca.) 1.064 Millionen Farben

Pixelgröße (H × V) 0,802 × 0,802 mm 0,692 × 0,692 mm

Max. Helligkeit (ø) 300 cd/m2

Kontrastverhältnis 3.000 : 1

Sichtwinkel (H/V) 160°/160° (CR ≥ 10)

Effektiver Bildschirmbereich 1.538,9 × 865,6 mm (B × H) (ca.) 1.329,1 × 747,6 mm (B × H) (ca.)

Reaktionszeit 6 ms (Grau bis Grau, Durchschnitt)

Hintergrundbeleuchtung Weiß, Full-LED Weiß, Edge-LED

Touchscreen Touch-Technologie Erkennung per Infrarottechnologie

Anschluss für PC-Verbindung USB (1.1-Standard)

Stromversorgung PC über USB-Anschluss

Treiber OS: Windows® XP (32-bit / 64-bit ver.), Windows Vista® (32-bit / 64-bit ver.) Windows® 7 (32-bit / 64-bit ver.)

Stärke Sicherheitsglas ca. 3,0 mm (inkl. AR-Beschichtung auf beiden Seiten)

Eingabestift Kommunikation Ultraschall-Kommunikationsmethode

Taste 2 Funktionstasten

Computereingang Video Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75  Ω], digital (entspricht DVI-1.0-Standards)

 Synchronisation Horizontal/vertikal getrennt (TTL: positiv/negativ), Sync auf Grün, zusammengesetztes Synchronisations-
signal (TTL: positiv/negativ)

  Plug & Play VESA DDC2B

Energieverwaltung VESA DPMS, DVI DMPM

Videofarbsystem Mit PN-ZB01 (optional) NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz), PAL, PAL60, SECAM

Eingänge Standard PC analog: 1x Mini-D-Sub, 15-polig, 1x HDMI, 1 Stereominibuchse mit 3,5 mm Durchmesser,  
1x RS-232C, D-Sub, 9-polig

Mit PN-ZB01 (optional) PC digital: 1x DVI-D, 24-polig, PC analog: 1x BNC, Video: 1x BNC,

Ausgänge Standard Audio: 1 Cinchbuchse (L/R), 1x RS-232C, D-Sub, 9-polig

Mit PN-ZB01 (optional) PC digital: 1x DVI-D, 24-polig, externe Lautsprecher: 7 W + 7 W (6  Ω)

Ein-/Ausgänge Mit PN-ZB01 (optional) LAN-Anschluss

Betriebsspannung 100–240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 240 W 170 W

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur 5 ˚C bis 35 ˚C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (B × T × H) (ca.) (nur Display) 1.648 × 116 × 982 mm � 1.440 × 100 × 855 mm

Gewicht (ohne PN-ZB01) (ca.) 70 kg 55 kg

Energieeffizienzklasse B

PN-L602B: Markteinführung Januar 2012
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Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (0 40) 23 76-0 • Fax: (0 40) 23 76-2760 

www.sharp.de

Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 342, 1020 Wien, Austria

Tel.: (01) 7 27 19-0 • Fax: (01) 7 27 19-109

www.sharp.at


