
Produkt Artikelnummer Information VESA (mm) Kompatibilität

Wandhalterungen WMN2070D/EN Geeignet für Horizontal- & Vertikalmontage 75 x 75 
100 x 100

DB22, OM24E, OH24E

WMN22UDPD/EN Push-Pull-Wandhalterung 300 x 300 UD22B

WMN4070SD/EN Geeignet für Horizontal- & Vertikalmontage,  
neig- und schwenkbar

200 x 200 32" & 40" LED LFDs, auch mit montiertem  
Touch-Overlay

WMN4270SD/EN Geeignet für Horizontal- & Vertikalmontage,  
neig- und schwenkbar

400 x 400 40"–55" LED LFDs, auch mit montiertem Touch-Overlay

WMN6575SD/EN Geeignet für Horizontal- & Vertikalmontage 400 x 400 65" & 75" LED LFDs

WMN8200SD/EN Geeignet für Horizontal- & Vertikalmontage 600 x 400 DM82, QM85

WMN9500SD/EN Geeignet für Horizontal- & Vertikalmontage 900 x 600 ME95C

WMN-46VD/EN Push-Pull-Videowall-Wandhalterung, geeignet für 
Horizontal- & Vertikalmontage, Feinjustage möglich 
(X-, Y-, Z-Achse)

400 x 400
600 x 400
400 x 600

UD46, UE46

WMN-55VD/EN Push-Pull-Videowall-Wandhalterung, geeignet für 
Horizontal- & Vertikalmontage, Feinjustage möglich 
(X-, Y-, Z-Achse)

400 x 400
600 x 400
400 x 600

UD55, UE55

WMN450MD/EN Mini-Wandhalterung, geeignet für  
Horizontal- & Vertikalmontage

–
32"–55" LFD Modelle der DB/DC/DE/DH/DM/ME/MD/
PE/UE Serie ohne montierte SBB/PIM

Deckenhalterungen CML400D Deckenhalterung 200 x 200 32" & 40" LFDs mit VESA 200 x 200 mm

CML450D Deckenhalterung 400 x 400 46" – 75" LFDs mit VESA 400 x 400 mm

Standfüße STN-L3240E/EN

Y-Typ

–
32" & 40" LED LFDs, auch mit montiertem  
Touch-Overlay

STN-L4655E/EN
–

45", 48" & 55" LED LFDs, auch mit montiertem  
Touch-Overlay

STN-L6500E/EN
–

65" LED LFDs, auch mit montiertem  
Touch-Overlay

STN-L7585F/EN
–

DM75, DM82, QM85, auch mit montiertem  
Touch-Overlay

STN-L75E/EN – ED75

Outdoor-Stele 
Schwarz

STN-E46D/EN Einfache Outdoor-Stele – OH46D

STN-E55D/EN Einfache Outdoor-Stele – OH55D

Welcome Board STN-W4075E/EN Welcome Board 200 x 200
400 x 400

40"– 75" LED LFDs, auch mit montiertem  
Touch-Overlay (nur bis 65") und SBB/PIM

Externer Sensor CY-EBISA/EN Externer Sensor für Infrarot (IR-)Signale  
und Umgebungshelligkeit

–
MD, ME, LE, DE/PE, OM, QM, UE, UD, DB, DM, DH Serie 
sowie ED65/ED75 und SL46B 

Magic Presenter CY-PTR01PD/EN Präsenter mit Software-Pointer
–  

Windows-basierte PCs/Notebooks, Samsung LFDs der  
DB/DM/DH Serie ohne zusätzlichen PC/Notebook,  
MagicIWB 3.0/4.0 Software

Smart Signage Kamera CY-SSC5000/EN SMART Signage USB-Kamera für Audience-Measure-
ment in Verbindung mit MagicInfo Premium S/i

–
MagicInfo S3 Player (DBE, DME, DHE, UDE-S, UDE-P Serie), 
MagicInfo iPlayer ab v3.1, MagicInfo Server v3.1
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Set Back Box SBB-B32DV4/EN Digital Signage Player, Quad Core (AMD RX-425BB 
2,5 GHz), 4 GB RAM, 32 GB SSD, Windows Embedded 
Standard 7 –

MEA1)2) Serie, MEB1)2) Serie, MEC1)3) Serie, MDC1) Serie, 
UEA2) Serie, UEC Serie, UDA2) Serie, UD22B2), UDC Serie, 
UDD Serie,  UDE Serie, DB1)4) Serie, DCE1) Serie, DM1) Serie, 
DH Serie, OM Serie, QM Serie

SBB-B64DV4/EN Digital Signage Player, Quad Core (AMD RX-425BB 
2,5 GHz), 4 GB RAM, 64 GB SSD, Windows Embedded 
Standard 7 – 

MEA1)2) Serie, MEB1)2) Serie, MEC1)3) Serie, MDC1) Serie, 
UEA2) Serie, UEC Serie, UDA2) Serie, UD22B2), UDC Serie, 
UDD Serie, UDE Serie, DB1)4) Serie, DCE1) Serie, DM1) Serie, 
DH Serie, OM Serie, QM Serie

SBB-B64DI4/EN Digital Signage Player, Quad Core (AMD RX-425BB 
2,5 GHz), 4 GB RAM, 64 GB SSD, Windows Embedded 
8.1 Industry Pro (64 Bit) –

MEA1)2) Serie, MEB1)2) Serie, MEC1)3) Serie, MDC1) Serie, 
UEA2) Serie, UEC Serie, UDA2) Serie, UD22B2), UDC Serie, 
UDD Serie,  UDE Serie, DB1)4) Serie, DCE1) Serie, DM1) Serie, 
DH Serie, OM Serie, QM Serie

SBB-N64DV4/EN Digital Signage Player, Dual Core (Intel Core i5-
4400E 2,7 GHz), 4 GB RAM, 64 GB SSD, Windows 
Embedded Standard 7 – 

MEA1)2) Serie, MEB1)2) Serie, MEC1)3) Serie, MDC1) Serie, 
UEA2) Serie, UEC Serie, UDA2) Serie, UD22B2), UDC Serie, 
UDD Serie, UDE Serie, DB1)4) Serie, DCE1) Serie, DM1) Serie, 
DH Serie, OM Serie, QM Serie

Plug In Module SBB-PB32EV4/EN Digital Signage Player, Quad Core (AMD RX-425BB 
2,5 GHz), 4 GB RAM, 32 GB SSD, Windows Embedded 
Standard 7, OPS®-Formfaktor

–

LE, DE/PE, DH Serie, ED65, ED75, MD65, ME75, ME95C, 
DM65, DM75, DM82

SBB-PB28EI4/EN Digital Signage Player, Quad Core (AMD RX-425BB  
2,5 GHz), 4 GB RAM, 128 GB SSD, Windows  
Embedded 8.1 Industry Pro (x64), OPS®-Formfaktor

–

LE, DE/PE, DH Serie, ED65, ED75, MD65, ME75, ME95C, 
DM65, DM75, DM82

SBB-PB56EI4/EN Digital Signage Player, Quad Core (AMD RX-425BB  
2,5 GHz), 4 GB RAM, 256 GB SSD, Windows  
Embedded 8.1 Industry Pro (x64), OPS®-Formfaktor

–

LE, DE/PE, DH Serie, ED65, ED75, MD65, ME75, ME95C, 
DM65, DM75, DM82

Signage Player Box SBB-SS08EL1/EN Mediaplayer-Box im SBB-Format mit SoC  
(MagicInfo S3 Player), 2x HDMI-Eingang,  
1x Component/AV-Eingang, DVI-Out,  
RS-232C In/Out, RJ-45 Port, Audio-Eingang,  
2x USB-2.0-Anschluss und 1x SD-Card Slot

–

Kompatibel mit jedem Samsung Display  
mit HDMI-Eingang

Touch-Overlays CY-TD32LDAH/EN IR-Technologie, 10-Punkt-Touch – 32"-Modelle der DB/DM Serie

CY-TD40LDAH/EN IR-Technologie, 10-Punkt-Touch – 40"-Modelle der DB/DM/DH Serie

CY-TD48LDAH/EN IR-Technologie, 10-Punkt-Touch – 48"-Modelle der DB/DM/DH Serie

CY-TD55LDAH/EN IR-Technologie, 10-Punkt-Touch – 55"-Modelle der DB/DM/DH Serie

CY-TE65ECD/EN IR-Technologie, 10-Punkt-Touch, mit Stiftablage  
(integr. 2-fach USB 2.0 Hub) und zwei Stiften – ED65, DM65

CY-TE75ECD/EN IR-Technologie, 10-Punkt-Touch, mit Stiftablage  
(integr. 2-fach USB 2.0 Hub) und zwei Stiften – ED75

CY-TD75LDAF/EN IR-Technologie, 10-Punkt-Touch,  
mit einem Stift – DM75D

CY-TQ85LDA/EN IR-Technologie, 10-Punkt-Touch – QM85D

Wechselrahmen CY-BD32WD/EN Weiß – 32"-Modelle der DB/DM Serie

CY-BD40WD/EN – 40"-Modelle der DB/DM/DH Serie

CY-BD48WD/EN – 48"-Modelle der DB/DM/DH Serie

CY-BD55WD/EN – 55"-Modelle der DB/DM/DH Serie

CY-BD32BD/EN Schwarz – 32"-Modelle der DB/DM Serie

CY-BD40BD/EN – 40"-Modelle der DB/DM/DH Serie

CY-BD48BD/EN – 48"-Modelle der DB/DM/DH Serie

CY-BD55BD/EN – 55"-Modelle der DB/DM/DH Serie

Samsung SMART Signage Zubehör – 
für eine Lösung nach Maß

1) �32"-Modelle ohne Befestigungsmöglichkeit der SBB. | 2) DP > HDMI-Kabel benötigt, nicht im Lieferumfang.  
Nur auf Anfrage bei Samsung erhältlich. | 3) Nicht kompatibel mit ME95C. | 4) Nicht kompatibel mit DB10 und DB22 Modellen.		
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