Technische Daten

ATEM Television Studio

HD

Der ATEM Television Studio HD ist der erste Produktionsmischer, der sowohl fur
Broadcaster als auch fur AV-Profis konzipiert wurde. Die Ausstattung des Mischers
mit vier SDI- und vier HDMI-Eingangen, die allesamt Resync aufweisen, ermaoglicht
seinen Einsatz mit Broadcast- oder Consumerkameras. Der ATEM Television Studio

HD steckt voller Highend-Features und ist ideal fUr Liveproduktionen,
Fernsehserien, Webshows, AV oder sogar fur die Live-Berichterstattung von
Gaming-Wettbewerben. Einfach Kameras, Spielekonsolen oder Computer

anschlielen und live drauflos mischen!

Anschlusse
Videoeingange insgesamt
8

Ausgdnge insgesamt
8

Aux-Ausgange insgesamt
1

SDI-Raten
270 MBit, 1,5 G, 3G

Audioeingdnge insgesamt
2 XLR

Audioausgange insgesamt
Keine, nur eingebettetes Audio

Timecode-Anschliisse
Keine
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SDI-Videoeingdnge
4 x 10 Bit SD/HD umschaltbar. 2
eingebettete Audiokanale

HDMI-Videoeingdnge

4 HDMI Typ A, 10 Bit SD/HD
umschaltbar. 2 eingebettete
Audiokanale

Referenzeingang
Tri-Sync oder Black Burst

Videoeingdnge Re-Sync
An allen 8 Eingangen

SDI-Programmausgange
5 x 10 Bit SD/HD umschaltbar

HDMI-Programmausgange
Keine

Blackmagic

SDI-Audioausgdnge
2 Kanale in SDI-Ausgabe eingebettet

Anzahl der Multi Views
1

SDI-Multiview-Ausgange
1

HDMI-Multiview-Ausgange
1

Computerausgange
Keine
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Normen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC 4:3 oder 16:9, 625i/
50 PAL 4:3 oder 16:9

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94;

1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/50;1080p/59,94;
1080i/50; 1080i/59,94

Ultra-HD-Videonormen
Keine

SDI-Konformitat
SMPTE 259M, 292M und 424M

Merkmale

Upstream-Keyer
1
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Videoabtastfrequenz
4:2:2 10 Bit

Farbgenauigkeit
4:2:2 10 Bit

Farbraum
4:2:2 YUV

HDMI-Eingabeauflésungen fiir
Computer

720 x 480i 59,94 Hz; 720 x 576i 50 Hz;
1280 x 720p 59,94 Hz 50 Hz und 1920
x 1080p 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50;
59,94 und 1920 x1080i 50 und 59,94
Hz 60 Hz

Downstream-Keyer
2

. IR R
4x HDMI Inputs 4x SDI Inputs Reference HDMI XLR Audio
Input Multi View  Inputs
Output
Program
Output

Farbraumkonvertierung
Hardwarebasiert in Echtzeit

Verarbeitungsverzégerung
6 Zeilen

Audio Mixer

10 Eingange x 2 Kanalmixer
Audio-folgt-Video ein- oder
ausschaltbar

Pegel- und Tonaussteuerung
Hauptverstarkungsregler.
Pegelsteuerung der
Kopfhoérerausgabe mit separatem
Mix aus Programm, Talkback und
Mithérton

Chroma-Keyer
1
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