BIG PAD

PN-40TC1/PN-50TC1

Interaktive Displays fur die Zusammenarbeit
auf kleinstem Raum

Social Media

3rd Quarter

Unsere ,kleinen® BIG PADs PN-40TC1/PN-50TC1 sind schnelle
und prazise Werkzeuge flr Teams, die eng zusammenarbeiten.
Sie sind zudem die ersten der branchenfiihrenden BIG PAD-
Modelle mit interaktivem Full-HD-Display, die perfekt auf die
Anforderungen an Meetings auf kleinstem Raum - den sog.
,2Huddle Rooms* - abgestimmt sind. Sie verfligen Uber die reak-
tionsschnelle P-CAP-Touch-Technologie und iiberzeugen durch
eine problemlose, direkte und einfache BYOD-Kooperation mit
Mobilgerdten.

Ob Sie ein Brainstorming durchfiihren, ein Geschaftsmeeting
abhalten oder eine kleine Gruppe schulen: PN-40TC1 /PN-50TC1
konnen auch als Flip-Chart fungieren oder als elegante Pinn-
wand eingesetzt werden. Sie kdnnen Daten importieren, frei
darauf schreiben und Ihre geschriebenen Notizen digital spei-
chern, um sie spater wieder abzurufen. Auch Videokonferenzen
sind unerlasslich, daher konnen die Benutzer eine Webcam
ganz einfach an die tibliche Stelle an der Oberseite des Gerats
anbringen. Schnellere, produktivere Teamarbeit wird Realitét.
Und effizientere, bessere Meetings sind an der Tagesordnung.

www.sharp.de

Kleines Multitalent

« 40"-und 50"-Klasse (100,3 bzw. 125,7 cm
Bildschirmdiagonale)

+ Beste Touch-Technologie durch kapazitiven P-CAP
« Pen Software/passiver Pen

+ Touch Viewer-Software

+ Audioverstarker und Lautsprecher

« Cloud Portal Office-Connector

« 16/7-Betriebszeit

+ Mini-OPS-Port

« Ideal fir Huddle Rooms, Coachings, Wayfinder und
Einsatz als Flip-Charts



Technische Daten

Modell/Klasse

Installation**
Zoll-Klasse
Max. Auflésung

Max. Displayfarben (ca.)

LCD-Panel oo
Max. Helligkeit (o)
Kontrastverhéltnis
Betrachtungswinkel (H/V)
Touch-Technologie
Touchscreen PC-Anschluss
Multi-Touch
Touchpen
Video
Computer- Plug & Play
eingang
Power Management

Eingangsanschliisse

Ausgangsanschliisse
Lautsprecherausgang integriert
Montage

USB-Schnittstelle

Max. Leistungsaufnahme

Netzanschluss

Umgebungs-

Betriebstemperatur

PN-40TC1 \ PN-50TC1

Portrait, Landscape, Face-up
40" (100,3 cm) TFT LCD ‘
1.920x 1.080
16,77 Mio. Farben
300 cd/m2 ‘ 400 cd/m2
5.000:1
178°/178° (CR>10)
kapazitiver P-CAP
USB2.0 (Typ B)x 1
10 Punkte

50" (125,7 cm) TFTLCD

passiver Pen

Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75 Q], HDMI, DisplayPort
VESADDC2B
VESA DPMS

PC Analog: Mini D-Sub 15 Pin x 1, HDMI (HDCP und 1080p kompatibel, PC/AV-Signal kompatibel) x 2,
DisplayPort (HDCP kompatibel, PC-Signal kompatibel) x 1

3,5mm Stereo Mini Jack

10W+10W
VESA MIS-E, 4 Punkte, 200 x 200 mm, M6-Schraube ‘ VESA MIS-E, 4 Punkte, 400 x 200 mm, M6-Schraube
USB 2.0 (Typ A) x 2
8oW ‘ 105 W
100V-240V AC, 50/60 Hz
5°Cbis35°C

Bedingungen | yftfeuchtigkeitim Betrieb
Abmessungen (Bx TxH, ca.)

939x65x546 mm

20% bis 80% RH (keine Kondensation)

1.151x68,5x686 mm

Gewicht (ca.) 17,5kg 28kg
Eingangs-/Ausgangsanschlisse Mini OPS
Seite Unterseite PN-ZBO3W PN-ZBO3H PN-ZBO3PC
USB-Touch Audio-Eingang RS-232C-Eingang
USB-Anschluss USB-Anschluss
DisplayPort (fur kabellosen LAN- (fur kabellosen
(Eingang) Jo— Adapter) W Anschluss §o— Adapter)
USB- USB-
HDMI- | o UsE- ° Anschl
Eingang usB Audio-Ausgang  LAN-Anschluss Analoger a nscntuss  Anschluss ; Anschluss
PC-Eingang (D-sub) LAN- HD BaseT LAN-
HDMI- Anschluss Anschluss
Eingang
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*1Der PN-40TC1 verfiigt im Standard iiber einen TischfuR. Fiir beide Modelle sind optionale Standsysteme verfiigbar.

Design und technische Daten kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung dndern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo
sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Windows, Windows Server und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/
oder anderen Landern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
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