
DIE NEUE EPSON - EB-L700 Serie
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*1  Survey conducted by Futuresource Consulting  
    Limited for the period from 2001 to 2018. 
*2 Standard Optik ist nicht im Lieferumfang.  

EB-L730U / EB-L735U

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv / Shift H/V:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

7000 / 4900
WUXGA
38 / 27 
1.35 - 2.20:1 / ±50%/±20%
440 x 339 x 136 / 8,3
345 / 258

EB-L630SU / EB-L635SU

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv / Shift H/V:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

6000 / 4200
WUXGA
38 / 27 
0.8:1  ±50% / ±20%
440 x 339 x 136 / 8,3
345 / 258

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

6000 / 4200
WUXGA
38 / 27 
1.35 : 1 - 2.20 : 1
440 x 304 x 120 / 8,5
353 / 265

EB-L610U / EB-L615U

EB-L630U

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv / Shift H/V:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

6200 / 4340
WUXGA
37 / 25
1.35 - 2.20:1 / ±50%/±20%
440 x 339 x 136 / 8,4
345  / 258 

EB-L530U

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv / Shift H/V:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

5200 / 3640
WUXGA
31 / 23
1.35 - 2.20:1 / ±50%/±20%
440 x 339 x 136 / 8,3
293  / 223 

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv / Offset:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

7000 / 4900
WUXGA
38 / 27 
1.35 - 2.20:1 / 26.9:1
440 x 339 x 136 / 8,3
345 / 258

EB-L720U

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv / Offset:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

5200 / 3640
WUXGA
31 / 23
1.35 - 2.20:1 / 26.9:1
440 x 339 x 136 / 8,3
293  / 223 

EB-L520U

ADVANCED - LINE
 
Neue und etablierte Funktionen ADVANCED-LINE: 
 
Zusätzliche zu alle ENTRY-LINE Funktionen:  
 
- 5200 lm, 6200 lm und 7000 lm
- HDMI Out als Daisy Chain Möglichkeit
- Lens-Shift ±50% Vertikal ±20% Horizontal
- Short-Throw Variante 0.8:1 EB-L630SU/635SU
- Build-In Wi-Fi und Miracast  
 
 
Gegenüber den EB-L510U ist der EB-L530U: 
- leiser 31/23 dB anstatt 37/25 dB
- leichter 8,3 kg anstatt 8,5 kg
- sparsamer 293/223 Watt anstatt 322/244 Watt 
 
Gegenüber dem EB-L61xU ist der EB-L63xSU
- leichter 8,3 kg anstatt 8,5 kg
- weitwinklig 0.8:1 anstatt 1.35:1 
  bei vollem Lens-Shift H/V ±50% / ±20% 

Gegenüber dem EB-L61xU ist der EB-L73xU
- leichter 8,3 kg anstatt 8,5 kg
- sparsamer 345/258 Watt anstatt 353/265 Watt 
  bei 1000 lm mehr Lichtleistung. 

ENTRY - LINE
 
Neue und etablierte Funktionen ENTRY-LINE: 
- 5200 lm und 7000 lm anstatt 4500 lm 
- Erweiterte Geometriekorretur mit EPPT
- EdgeBlending, Auto Gamma Korrektur, 
- 16 : 6 Breitbild-Projektion
- 4K Input
- minimal 23 dB
- Digital Signage Playlist update über das Netzwerk
- Super Resolution 
- Unterstützt ELPWP10 Wireless Presentation System
- Opt. ELPAP 11 USB-Stick für Miracast und Wi-Fi 

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

5000 / 3500
WUXGA
37 / 25
1.35 : 1 - 2.20 : 1
440 x 304 x 120 / 8,5
322  / 244 

EB-L510U

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Festobjektiv / Offset:
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

4500 / 3150
WUXGA
29 / 22
1.35 - 2.20:1 / 26.9:1
440 x 304 x 120 / 7,8
310  / 236 

EB-L400U


