
DIE NEUE EPSON - EB-PU1000 Serie

Stand: 05.2021 - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

*1  Survey conducted by Futuresource Consulting  
    Limited for the period from 2001 to 2018. 
*2 Standard Optik ist nicht im Lieferumfang.  

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Wechseloptik*2: (ELPLM08)
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

8500 / 5950
WUXGA/4K-Enhancement 
35 / 30
(1.44 : 1  - 2.32 : 1)*2

545 x 436 x 189 / 16,9  
535 / 452

EB-PU1008W / EB-PU1008B

EB-PU1007

 
 

Gegenüber dem EB-L107xU ist der EB-PU1007
- leiser 		  33/29 dB anstatt 36/30
- leichter 		  16,3 kg anstatt 16,9 kg

EB-PU1008 / EB-PU2010

Gegenüber dem EB-L149xU ist der EB-PU2010
- heller		  10000 lm anstatt 9000 lm
- sparsamer		  535/452 anstatt 626/512 Watt
- leichter		  16,8 kg anstatt 23,7kg
- kompakter		 44,9 L anstatt 60,4 L Volumen 

Gegenüber dem EB-L149xU ist der EB-PU1008
- leiser 		  35/30 dB anstatt 36/30
- sparsamer		  535/452 anstatt 626/512 Watt
- leichter		  16,8 kg anstatt 23,7kg
- kompakter		 44,9 L anstatt 60,4 L Volumen

EB-PU1006
 
Neue und etablierte Features der EB-PU1000 Serie
- NFC mit der neue EPCT app
- Autostacking mittels des neuen ELPEC01 Sensors
- 4K Enhancement und HDR
- Digital Signage Playlist update über das Netzwerk
- Super Resolution 

Gegenüber dem EB-L1050U ist der EB-PU1006
- leiser 		  30 / 28dB anstatt 34 / 30
- leichter 		  15,4 kg anstatt 16,9 kg

EPCT app
 
 
 
- Neue Epson Projector Config Tool app
- Für iOS and Android
- verwaltet bis zu 100 projectors
- Schreib und list Daten bei ausgeschaltetem Projektor
- Importiert und Exportiert Settings 
- Prüft den Projektor-Status und Fehler-Meldungen
- Spart Zeit bei der Einrichtung mehrerer Projektoren

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Wechseloptik*2:(ELPLM08)
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

5500 / 3850
WUXGA / 4K-Enhancement
34 / 30 
(1.42 : 1  - 2.28 : 1)*2

545 x 436 x 189 / 16,9  
345 / 252

EB-L1050U

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Wechseloptik*2:(ELPLM08)
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

6000 / 4200
WUXGA/4K-Enhancement
30 / 28
(1.44 : 1  - 2.32 : 1)*2

545 x 436 x 189 / 15,4 
367 / 310

EB-PU1006W

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Wechseloptik*2: (ELPLM08)
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

7000 / 4900
WUXGA/4K-Enhancement
33 / 29
(1.44 : 1  - 2.32 : 1)*2

545 x 436 x 189 / 16,3 
413 / 366

EB-PU1007W / EB-PU1007B

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Wechseloptik*2: (ELPLM08)
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

7000 / 4900
WUXGA / 4K-Enhancement
36 / 30 
(1.42 : 1  - 2.28 : 1)*2

545 x 436 x 189 / 16,9  
416 / 299

EB-L1070U / EB-L1075U

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Wechseloptik*2: (ELPLM15)
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

10000 / 7000
WUXGA/4K-Enhancement
37 / 30 
(1.57 : 1 - 2.56 : 1)*2

545 x 436 x 189 / 16,8  
535 / 452

EB-PU2010W / EB-PU2010BEB-L1490U / EB-L1495U

Helligkeit: [lm] Std. / Eco
Auflösung:
Geräuschpegel: [dB]
Wechseloptik: (ELPLM15)
Maße: [mm] / Gewicht: [kg]
Verbrauch: [W] Std. / Eco 

9000 / 6300
WUXGA / 4K-Enhancement
37 / 30 
1.57 : 1 - 2.56 : 1
582 x 492 x 211 / 23,7
626 / 512
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Epson Optiken für den Installations- und Rental-Bereich
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*3 Lichtleistung der Optik ist begrenzt auf 12.000 Lumen
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EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 6.96-10.45:1 
± 55% / ± 25%

ELPLL10

EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 4.79-7.20:1 
± 55% / ± 25%

ELPLL09

EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 3.41-5.12:1 
± 65% / ± 30%

ELPLM14

EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 2.28-3.46:1 
± 65% / ± 30%

ELPLM13

EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 1.74-2.35:1 
± 65% / ± 30%

ELPLM12

EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 1.29-1.76:1 
± 65% / ± 30%

ELPLW07ELPLU05

EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 0.90-1.09:1 
± 55% / ± 25%

ELPLR05

EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 0.60:1 
± 15% / ± 5%

ELPLX03

EB-L30000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 0.35:1 
+ 20%,-5% / ±15%

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H 

Ratio: 7.21 - 10.11:1 
± 67% / ± 30%
Ratio: 5.27 - 7.41:1
± 67% / ± 18%

ELPLL08

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H  

Ratio: 4.85 - 7.38:1 
± 67% / ± 30%
Ratio: 3.54 - 5.41:1
± 60% / ± 18%

ELPLM11

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H 

Ratio: 3.32 - 5.06:1 
± 67% / ± 30%
Ratio: 2.42 - 3.71:1
± 60% / ± 18%

ELPLM10

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H 

Ratio: 2.16 - 3.48:1 
± 67% / ±30%
Ratio:1.57 - 2.56:1
± 60% / ± 18%

ELPLM15

EB-L1050UU - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490U - 20000U
Optik: - Shift V / H 

Ratio: 1.44 - 2.32:1 
± 67% / ± 30%

-
-

ELPLM08

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H  

Ratio: 1.18 - 1.66:1
± 67% / ± 30%
Ratio: 0.86 - 1.21:1
± 60% / ± 18%

ELPLW08

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H 

Ratio: 1.62 - 2.22:1
± 67% / ± 30%
Ratio: 1.19 - 1.62:1
± 60% / ± 18%

ELPLW06

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H 

Ratio: 1.04 - 1.46:1 
± 67% / ± 30%
Ratio: 0.77 - 1.07:1
± 24% / ± 10%

ELPLW05*3

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 0.87 - 1.05:1 
± 67% / ± 30%
Ratio: 0.64 - 0.77:1
± 60% / ± 18%

ELPLU04

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H 
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H

Ratio: 0.66 - 0.80:1 
± 67% / ± 30% 
Ratio: 0.48 - 0.57:1
± 24% / ± 10%

ELPLU03S

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H

EB-L1490 - 20000U 
Optik: - Shift V / H  

-
-

Ratio: 0.35:1
+ 25% / ± 15%

ELPLX02(W) / ELPLX02

EB-L1050U - 1075U
Optik: - Shift V / H
EB-L1490 - 20000U
Optik: - Shift V / H 

Ratio: 0,35:1 
+ 17% / ± 10%

-
-

ELPLX01(W) / ELPLX01


